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Wst� p 
 
Jedn�  z interesuj� cych dziedzin eksperymentów amatorskich jest komunikacja radiowa przy wykorzy-
staniu stosunkowo s
abych sygna
ów – cz� sto le�� cych poni� ej poziomu szumów i zak
óce� . Ekspery-
menty te ciesz�  si�  rosn� cym zainteresowaniem z wielu wzgl� dów.  
Na falach d
ugich dopuszczalna moc nadawania wynosi w wi� kszo� ci krajów 1 W ERP (co zreszt�  przy 
bardzo niskiej sprawno� ci anten amatorskich jest i tak trudne do uzyskania i wymaga konstrukcji nadaj-
ników o mocach rz� du kilowata) natomiast na falach krótkich poziom zak
óce�  przemys
owych wzrasta 
z biegiem czasu i trudno liczy�  na jak��  popraw�  w najbli� szym czasie. Z jednej strony – mimo sprze-
ciwów – forsowane s�  dost� p do internetu za po� rednictwem sieci enegretycznej i tworzenie lokalnych 
sieci komputerowych z jej wykorzystaniem a z drugiej jak miecz Damoklesa wisi nad krótkofalarstwem 
w� tpliwej warto� ci dyrektywa unijna nakazuj� ca zast� powanie zwyk
ych � arówek przez silnie zak
ó-
caj� ce i wype
nione materia
ami szkodliwymi dla � rodowiska tzw. „energooszcz� dne”.  
Tak� e przeró� ne zarz� dzenia maj� ce oficjalnie na celu ochron�  � rodowiska i nakazuj� ce krótkofalow-
com dokonywanie zg
osze�  radiostacji, obliczanie lub dokonywanie pomiarów nate� enia pola w.cz. po 
przekroczeniu granicznej efektywnej mocy promieniowania (a bez uwzgl� dnienia faktu, � e radiostacje 
amatorskie pracuj�  dorywczo a nie w sposób ci� g
y) powoduj�  konieczno��  przeanalizowania dotych-
czasowego sposobu pracy w eterze. Wszyscy ci, którym dokonanie oblicze�  lub pomiarów sprawia 
z ró� nych powodów niemo� liwe do przezwyci�� enia trudno�ci mog�  albo przerzuci�  si�  na prac�  z te-
renowego QTH je� eli maj�  takie mo� liwo� ci albo te�  ograniczy�  moc nadawania tak aby ich nie obo-
wi� zywa
a ta ca
a szopka.  
Szopka nie stanowi zreszt�  na razie normy unijnej i w wi� kszo� ci krajów Unii na szcz�� cie takie szyka-
ny nie dotykaj�  krótkofalowców. Przoduj�  w tym smutnym procederze Niemcy a na drugim miejscu za 
nimi pod�� a niestety Polska. Krótkofalowców austriackich nie obowi� zuj�  przyk
adowo tego rodzaju 
ograniczenia i utrudnienia. Autor nie zetkna
 si�  równie�  jak dot� d z doniesieniami o podobnie rygorys-
tycznych przepisach z innych krajów europejskich.  
Ograniczenie mocy nadawania nie musi automatycznie oznacza�  pogorszenia szans na nawi� zywanie 
interesuj� cych 
� czno� ci. Równie�  i w takich sytuacjach pomoc�  mo� e by�  praca jedn�  z opisanych 
tutaj emisji.  
Tom obecny oprócz przedstawienia podstaw i przegl� du stosowanych obecnie emisji zawiera t
umacze-
nia instrukcji do niektórych popularnych programów nadawczo-dbiorczych dla tych emisji. Zamiesz-
czenie we wspólnym tomie kilku instrukcji powoduje, � e niektóre zwarte w nich informacje powtarzaj�  
si� . Autor zrezygnowa
 jednak z ich usuwania aby u
atwi�  czytelnikom korzystanie z wybranych inst-
rukcji bez konieczno� ci szczegó
owego zapoznania si�  z opisami nie u� ywanych przez nich progra-
mów.  
 
 

Krzysztof D� browski OE1KDA 
Wiede�  

Lipiec 2011 
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Rozdzia
 1 
Telegrafia QRS 

 
Przebicie si�  sygna
ów stacji amatorskich przez wzrastaj� cy poziom zak
óce�  b� dzie wymaga
o szer-
szego zastosowania inteligentnych systemów 
� czno� ci a nie tylko zwi� kszania (w ograniczonym zresz-
t�  zakresie) mocy nadajników ale oprócz tego nawi� zanie 
� czno�ci z moc�  poni� ej wata lub nawet rz� -
du miliwatów mo� e da�  du� o satysfakcji i stanowi�  swego rodzaju wyzwanie nawet tam gdzie poziom 
zak
óce�  jest niski i nie przeszkadaj�  one w odbiorze klasycznych emisji radiowych nadawanych przez 
stacje pracuj� ce ze � rednimi i du� ymi (jak na warunki amatorskie) mocami.  
Jednym z popularnych rozwi� za�  jest omawiany tak� e na 
amach „� wiata Radio” ([1]) system WSPR, 
w którym stacje amatorskie pracuj�  zasadniczo jako nadzorowane radiolatarnie a ich odbiór jest proto-
kó
owany i dokumentowany w internecie. W nowszych wersjach programu WSJT przewidziano tak� e 
mo� liwo��  prowadzenia prostych QSO przez stacje WSPR. Oprócz tego istnieje jeszcze kilka dosta-
teczne rozpowszechnionych (i przez to rokuj� cych szanse na nawi� zanie QSO) rozwi� za� . Jednym 
z najbardziej znanych jest powolna telegrafia QRSS, w której czas trwania kropki wynosi od jednej do 
kilkudziesi� ciu sekund. Odpowiednio do czasu trwania kropki w oznaczeniu emisji na ko� cu podawana 
jest w postaci liczbowej jej d
ugo��  w sekundach – i tak np. QRSS3 oznacza telegrafi�  z d
ugo� ci�  
kropki wynosz� c�  3 sekundy (odpowiednio d
ugo��  kreski wynosi 9 sekund), QRSS10 – 10 sek. itd. 
Oznaczenie pochodzi od znanego skrótu QRS oznaczaj� cego zwolnienie szybko� ci telegrafowania a do-
datkowa litera „S” sygnalizuje znaczne obni� enie szybko� ci. Poza QRSS w 
� czno� ciach tego rodzaju 
stosowana jest emisja Hella (zw
aszcza w jej odmianach MT-Hell i Slowfeld) oraz system „Jason” 
a tak� e JT65 (WSJT).  
Jak wiadomo popraw�  stosunku sygna
u u� ytecznego do szumów i zak
óce�  mo� na uzyska�  zaw�� aj� c 
pasmo przenoszenia odbiornika co wymaga oczywi� cie odpowiedniego ograniczenia pasma transmito-
wanego sygna
u. Konsekwencj�  tego wymogu jest obni� enie szybko� ci transmisji co nie tylko w wa-
runkach amatorskich nie stanowi istotnego mankamentu. Bardzo cz� sto równie�  i w innych systemach 

� czno� ci konieczna jest wymiana jedynie krótkich komunikatów i w zwi� zku z tym niskie szybko� ci 
transmisji s�  do przyj� cia.  
Jako przybli� on�  regu
�  obliczania pasma zajmowanego przez sygna
 telegraficzny mo� na przyj�� : 
Szer [Hz] = 3 / d
ugo��  kropki [sek].  
Przy szybko� ci telegrafowania wynosz� cej 12 s
ów/min (ang. wpm) d
ugo��  kropki wynosi w przybli� e-
niu 1/10 sek. co oznacza, � e optymaln�  szeroko� ci�  pasma jest 30 Hz (patrz tab. 1.2). Filtr SSB o szero-
ko� ci pasma 2400 Hz jest wi� c 80-krotnie szerszy ni�  by
oby to niezb� dne i jak 
atwo zauwa� y�  ponad 
98% pasma zajmuj�  sygna
y niepo�� dane w danym momencie – czyli stosunek sygna
u u� ytecznego do 
niepo�� danych jest gorszy o ok. 19 dB. Dla telegrafii QRSS3 niezb� dna szeroko��  pasma wynosi 
0,33 Hz co daje zysk 14,8 dB w stosunku do telegrafi z szybko� ci�  12 s
ów/min., a dla QRSS10 zysk 
ten wynosi ju�  20 dB.  
 
W telegrafii dwucz� stotliwo� ciowej (z kluczowaniem cz� stotliwo� ci, tak � e cz� stotliwo��  wy� sza odpo-
wiada kreskom a ni� sza kropkom) d
ugo� ci kropek i kresek s�  sobie równe i stosowane s�  odpowiednio 
oznaczenia DFCW dla elementów o czasie trwania 1 sekundy, DFCW3 – dla elementów o czasie trwa-
nia 3 sekund itd.  
 
Oprócz tych dwóch wariantów spotykany w eterze jest trzeci – b� d� cy zwyk
�  telegrafi�  z kluczowa-
niem cz� stotliwo� ci zamiast amplitudy i nosz� cy oznaczenie FSKCW lub FSCW. Równie�  i tutaj na 
ko� cu podaje si�  cyfr�  okre� laj� c�  d
ugo��  kropki. W wariancie tym ni� sza cz� stotliwo��  odpowiada 
przerwom a wy� sza elementom znaku. Dewiacja w 
� czno� ciach kontynentalnych przy d
ugo� ciach 
kropek od 1 do kilku sekund wynosi przewa� nie oko
o 4 – 5 Hz (nie przekracza 10 Hz) podobnie jak 
dla DFCW. Dl a
� czno�ci mi� dzykontynentalnych gdzie d
ugo� ci kropek mog�  dochodzi�  nawet 120 
sekund stosowana jest dewiacja poni� ej 1 Hz.  
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Tabela 1.1. Optymalna szeroko��  pasma i ró� nica stosunku sygna
u do szumu w odniesieniu do telegra-
fii z szybko� ci�  transmisji 12 s
ów/min. 
 

Szybko��  transmisji 
[s
ów/min] 

Optymalna szeroko��  pasma 
[Hz] 

Zysk w stosunku do 
szybko� ci 12 s
./min [dB] 

12 10 0 
8 6,67 +1,8 
4 3,33 +4,8 
1 sek. d
ugo��  kropki 1 +10 
3 sek. d
ugo��  kropki 0,33 +14,8 
10 sek. d
ugo��  kropki 0,1 +20 

 
Szybko��  transmisji w systemie QRSS jest tak niska, � e niemo� liwy jest odbiór telegrafii na s
uch. 
Jedynym praktycznym sposobem odbioru jest zastosowanie komputera i wy� wietlanie odbieranych zna-
ków na jego ekranie. Rozwi� zanie to ma jeszcze dodatkow�  zalet�  – operatorzy nie znaj� cy telegrafii 
maj�  dosy�  czasu na znalezienie znaku w tabeli i jego prawid
owe rozpoznanie. Bardzo wygodnym roz-
wi� zaniem jest przedstawione na rys. 1.1 drzewko telegraficzne pozwalaj� ce na dekodowanie znaków 
alfabetu Morse’a przez poruszanie si�  po jego ga
� ziach w kierunku kropek lub kresek w miar�  odbiera-
nia kolejnych elementów znaku.  
 
Tabela 1.2. Szybko��  telegrafowania i szeroko��  pasma sygna
u telegraficznego. . 
 
W obliczaniu szybko� ci telegrafowania przyj� 
a si�  mi� dzynarodowa norma oparta o s
owo PARIS. 
Jego d
ugo��  z uzwgl� dnieniem standardowego odst� pu mi� dzy s
owami odpowiada d
ugo� ci 50 
kropek. Transmisja z szybko� ci�  12 s
ów/min. odpowiada wi� c nadawaniu 600 kropek/min. czyli 10 
kropek/sek.  
Przy uwzgl� dnieniu faktu, � e kropki te musia
yby by�  nadawane z odst� pami oznacza to, � e dwa kolej-
ne elementy kropka i odst� p sk
ada
yby si�  na okres fali prostok� tnej odpowiada
oby to fali prostok� t-
nej o cz� stotliwo� ci 5 Hz.  
Sygna
 w.cz. zmodulowany (kluczowany) za pomoc�  sygna
u o cz� stotliwo� ci 5 Hz zajmuje pasmo 10 
Hz.   
W praktyce sygna
 kluczowany fal�  prostok� tn�  zawiera nieparzyste harmoniczne, z których najwy� -
szy poziom ma trzecia harmoniczna. Szeroko��  pasma sygna
u telegraficznego nadawanego z szybko� -
ci�  12 s
ów/min. wynosi wi� c przy jej uwzgl� dnieniu nie 10 a 30 Hz.  
Najprostszym sposobem jej obliczania jest przyj� cie szeroko� ci pasma w Hz równej trzykrotnej d
u-
go� ci kropki w sekundach.  
Zaw�� enie w odbiorniku pasma przenoszenia poni� ej tej granicy powoduje zlewanie si�  elemetów zna-
ku i utrudnia jego odczyt na s
uch.  
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Wzrokowe rozpoznawanie odbieranej informacji daje 
dodatkowe korzy� ci wynikaj� ce z wykorzystania inte-
ligencji cz
owieka, który mo� e prawid
owo rozpozna�  
obraz znaku nawet gdy jest on powa� nie na zniekszta
-
cony przez zaniki i zak
ócenia. W przypadku odbioru 
pisma w postaci graficznej (j.np. w emisji Hella) z po-
moc�  przychodzi tak� e naturalna redundancja liter, 
dzi� ki czemu mo� na je rozpozna�  nawet wówczas gdy 
widoczna jest tylko cz��� . Niezale� nie od tego dzi� ki 
redundancji mowy mo� na cz� sto domy� li �  si�  brakuj� -
cego znaku w oparciu o kontekst.  
Do odbioru emisji QRSS i wy� wietlania odbieranych 
sygna
ów na ekranie komputera mo� na zastosowa�  
bezp
atne programy „Argo” (rys. 1.2) lub „Spectran” 
(rys. 1.3) autorstwa Alberta di Bene I2PHD [2], troch�  
bardziej skomplikowany w obs
udze ale i daj� cy wi� k-
sze mo� liwo� ci „Spectrum Lab” [6] albo jedn�  z now-
szych wersji programu MultiPSK [3]. Dla Linuksa do-
st� pny jest nadawczo-odbiorczy program „glfer” [7] 
obs
uguj� cy emisje QRSS CW i DFCW. Programy od-
biorcze „Argo” i „Spectran” wykorzystuj�  jedynie tor 
wej� ciowy systemu d� wi� kowego komputera tak, � e 
mo� liwe jest równoleg
e uruchomienie programu na-
dawczego np. dost� pnego bezp
atnie „QRS” autorstwa 
ON7YD [4]. Program ten pozwala na prac�  emisjami 
QRSS i DFCW w szerokim zakresie czasu trwania ele-
mentu. Do kluczowania nadajnika stosowane jest z
� cze 
szeregowe (COM) lub z
� cze drukarki (LPT). 
Programy odbiorcze analizuj�  odbierane sygna
y przy 
u� yciu Szybkiej Transformaty Fouriera (SFT; ang. Fast 
Fourier Transformation - FFT) i wy� wietlaj�  ich prze-
bieg w skali czasu i cz� stotliwo� ci w postaci wska� nika 
wodospadowego na ekranie komputera (w przypadku 
gdy o�  czasu jest po
o� ona poziomo j.np. w programie 
„Argo” wska� nik ten bywa nazywany tak� e wska� ni-
kiem kurtynowym).  
Podstawowym sposobem transmisji telegraficznej 
QRSS CW jest kluczowanie amplitudy identycznie jak 
w przypadku klasycznej telegrafii. Oprócz tego sto-
sowane bywa kluczowanie cz� totliwo�ci sygna
u – rys. 
1.4 –  w takt znaków alfabetu Morse’a z dewiacj�  od 
kilku do 10 Hz – FSCW (ang. frequency shift CW).  
 
 
 
 
 
 
Rys. 1.1. Drzewko telegraficzne do optycznego dekodo-
wania znaków. 
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Rys. 1.2. Odbiór w programe „Argo”. Obserwacja autora. Podpis pod sygna
em telegraficznym dodany 
przez autora.  
 
W obu przypadkach obowi� zuj�  standardowe zale� no�ci d
ugo� ci elementów znaku i odst� pów, co oz-
nacza, � e d
ugo��  kreski jest równa trzykrotnej d
ugo� ci kropki. Wyra� ne skrócenie czasu transmisji – 
oko
o 2,5 do 3 razy – daje natomiast system kluczowania cz� stotliwo� ci DFCW (ang. dual frequency 
CW). W emisji tej kropkom jest przypisana ni� sza cz� stotliwo��  nadawanego sygana
u a kreskom – 
wy� sza rys. 1.5). Dzi� ki temu mo� liwe jest przyj� cie jednakowego czasu trwania kropek i kresek i skró-
cenie odst� pów pomi� dzy nimi. Podobnie jak w przypadku FSCW dewiacja jest ma
a i nie przekracza 
10 Hz. Analogicznie jak dla zwyk
ej telegrafii w oznaczeniu podawana jest d
ugo��  elementu, a wi� c 
przyk
adowo dla DFCW3 czas trwania kropek i kresek wynosi po 3 sekundy.  
Znaczny czas trwania QSO narzuca przyj� cie pewnych zasad przeprowadzania 
� czno� ci tak aby nie 
przed
u� aj� c jej nadmiernie wymieni�  wszystkie informacje niezb� dne do jej zaliczenia. Procedura jest 
w znacznym stopniu zbli� ona do stosowanej w 
� czno�ciach poprzez odbicia od smug meteorytów. 
Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku istotne jest (chocia�  z ró� ni� cych si�  powodów) aby na-
dawane komunikaty by
y mo� liwie jak najkrótsze. Równie�  w obydwu przypadkach, podobnie zreszt�  
jak i w 
� czno� ciach WSJT stosowany jest system raportów TMO, w którym litera T oznacza sygna
 wi-
dzialny ale niemo� liwy do rozpoznania, litera M – odbiór s
aby ale wystarczaj� cy do przeprowadzenie 
QSO, natomiast litera O – odbiór bardzo dobry. Równie�  wywo
anie powinno by�  maksymalnie skró-
cone a wi� c np. „CQ SP1XX K”, a nie „CQ CQ CQ DE SP1XX SP1XX SP1XX PSE K” albo podobne. 
Zalecane jest aby odpowied�  na wywo
anie ogólne by
a nadawana na cz� stotliwo�ci zbli� onej ale nie 
dok
adnie na cz� stotliwo� ci wo
aj� cej stacji aby zmniejszy�  ryzyko wzajemnego zak
ócania si�  przez 
kilka odpowiadaj� cych stacji (na ekranie widoczna jest przecie�  wi� ksza liczba sygna
ów jednocze� -
nie).  
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Rys. 1.3. Okno g
ówne programu „Spectran” 
 

 
 
Rys. 1.4. Telegrafia FSCW 
 

 
 
Rys. 1.5. Telegrafia DFCW 
 
Zalecane jest tak� e ograniczenie QSO do wymiany jedynie niezb� dnych informacji tzn. znaków wywo-

awczych i raportów, zw
aszcza je� eli aktywno��  na pa� mie wskazuje, � e na 
� czno��  mog�  oczekiwa�  
tak� e inni korespondenci.  
Przyk
adowy przebieg QSO dla emisji QRSS lub DFCW móg
by wi� c wygl� da�  nast� puj� co (w nawia-
sach kwadratowych podano dla orientacji znaki stacji nadaj� cych dany komunikat): 
[SP1XX] CQ SP1XX K 
[SP5YY] SP1XX SP5YY K 
[SP1XX] SP5YY XX OOO K 
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[SP5YY] XX YY OOO K – albo – XX R K 
[SP1XX] YY XX TU 73 K – albo – YY RR SK 
[SP5YY] XX YY GL 73 SK 
W tym przyk
adzie dobry odbiór i brak w� tpliwo� ci co do odebranego znaku (raport OOO) pozwoli
 na 
pos
ugiwanie si�  skróconymi formami znaku wywo
awczego po ich pierwszej wymianie (skracanie 
znaku nie jest obowi� zkowe i zale� y od uznania operatora).  
Oczywi� cie w trudniejszych warunkach odbioru znaki wywo
awcze musz�  by�  powtarzane tak d
ugo a�  
zostan�  odebrane bezb
� dnie po czym dopiero mo� na przej��  do wymiany raportów. Zwroty po� egnal-
ne mog�  oczywi� cie wygl� da�  troch�  inaczej albo zosta�  skrócone w zale� no� ci od upodoba�  operatora.  
Zaleca si�  aby w 
� czno� ciach kontynetalnych stosowa�  d
ugo��  kropki 3 lub najwy� ej 10 sekund 
a w emisji DFCW dewiacj�  2 – 5 Hz. W 
� czno� ciach mi� dzykontynentalnych d
ugo� ci kropek docho-
dz�  nawet do 120 sekund a dewiacje dla DFCW wynosz�  0,1 – 0,5 Hz.  
Emisj�  QRSS najcz�� ciej pracuj�  stacje amatorskie w pa� mie d
ugofalowym (w podzakresie 137,7 – 
137,75 kHz) i na falach krótkich w pa� mie 30 m (ok. 10140,0 – 10140,1 kHz czyli tu�  poni� ej podza-
kresu u� ywanego przez stacje WSPR) ale oprócz tego tak� e w innych pasmach, przyk
adowo w pobli� u 
cz� stotliwo� ci 1919, 3505, 3585,0 – 3585,1, 7000,8 – 7000,9, 7037,0 – 7037,77, 14161, 18100, 18105,0 
– 18105,1, 21241,5, 28322 kHz a czasami równie�  i w pasmach ogólnie dost� pnych j.np. 13554,9 – 
13555,5 kHz (13560 +/- 7 kHz). 	atwymi do zapami� tania s�  ci� g cz� stotliwo� ci wynikaj� cy z podzia
u 
cz� stotliwo� ci 28322 kHz (standard przyjety przez w
oskich krótkofalowców) lub wybór cz� stotliwo� ci 
w 100 Hz odcinku przylegaj� cym od góry do podzakresów WSPR (za wyj� tkiem pasma 30 m, gdzie 
podzakres QRSS le� y poni� ej).  
Najcz�� ciej stosowane s�  moce nadajników w zakresie od kilku do kilkuset mW ale czasami by
y te�  
przeprowadzane eksperymenty z mocami nadawania poni� ej 1 mW – a konkretnie od kilkudziesi� ciu 
do kilkuset µW. Takie minimalne moce nadajników pozwalaj�  na legaln�  prac�  tak� e w pa� mie prze-
mys
owym (ISM) bez konieczno� ci uzyskiwania dodatkowych zezwole� .  
 
W� ród stosowanego wyposa� enia spotyka si�  nie tylko urz� dzenia fabryczne ale tak� e i sprz� t w
asnej 
konstrukcji. S�  to zw
aszcza nadajniki bardzo ma
ych mocy – nie osi� galnych standardowo w urz� dze-
niach fabrycznych. Ich uk
ady s�  dzi� ki niskim mocom i ograniczeniu si�  do stosunkowo w� skiego pas-
ma cz� stotliwo� ci nieskomplikowane i 
atwe do budowy i uruchomienia nawet przez mniej zaawanso-
wanych amatorów. W� skie pasmo sygna
u stawia jednak wy� sze wymagania odno� nie stabilno� ci cz� s-
totliwo� ci ani� eli w przypadku emisji SSB. Zasadniczo nawet stabilno��  cz� stotliwo� ci nadajników ste-
rowanych kwarcowo mo� e okaza�  si�  niedostateczna i dlatego na falach krótkich cz� sto stosowane s�  
generatory z kwarcem pracuj� cym w stabilizowanej temteraturze. Znacznie wi� ksz�  stabilno��  mo� na 
uzyska�  synchronizuj� c generator steruj� cy nadajnika za pomoc�  sygna
u odniesienia uzyskanego z od-
biornika GPS lub z odbioru wzorcowych sygna
ów cz� stotliwo� ci np. Warszawy I (225 kHz) albo 
DCF77.  
Do popularnych konstrukcji nadajników nale��  2 – 3 tranzystorowe nadajniki telegraficzne sterowane 
kwarcem i kluczowane amplitudowo albo tak� e cz� stotliwo� ciowo za pomoc�  diody pojemno� ciowej. 
Spotyka si�  tak� e uk
ady nadajników pracuj� cych na obwodach logicznych z serii 74HC. Jednym z cz� -
sto stosowanych rozwi� za�  jest uk
ad oparty na obwodzie scalonym 74HC240, w którym jedna z bra-
mek pracuje jeko generator kwarcowy a wzmacniacz mocy sk
ada si�  z czterech bramek po
� czonych 
równolegle. Nadajnik taki mo� e dostarczy�  do anteny od kilkudziesi� ciu do ponad 100 mW mocy.  
Rozpowszechnienie si�  syntezerów cz� stotliwo� ci z bezpo� redni�  syntez�  cyfrow�  (DDS) lub oprtych 
na cyfrowej p� tli synchronizacji fazy (np. Si570) spowodowa
o pojawienie si�  licznych rozwi� za�  na 
nich opartych. Najcz�� ciej posiadaj�  one jednostopniowy wzmacniacz mocy na pojedy� czych lub po
� -
czonych równolegle tranzystorach ma
ej mocy w.cz.  
W odbiornikach w
asnej konstrukcji cz� sto spotyka si�  nieskomplikowane uk
ady homodynowe rów-
nie�  z heterodyn�  kwarcow�  i stabilizowan�  temperaturowo. Rozwi� zania takie maj�  dodatkowo t�  za-
let� , � e nie posiadaj�  ARW – której dzia
anie mog
oby uniemo� liwi �  odbiór s
abych sygna
ów w przy-
padku pracy silniejszej stacji na pobliskiej cz� stotliwo�ci. Równie�  w przypadku korzystania ze sprz� tu 
fabrycznego du��  zalet�  jest mo� liwo��  wy
� czenia ARW.  
 
Sposób po
� czenia komputera z radiostacj�  zale� y od zasady pracy programu teminalowego. Programy 
generuj� ce odpowiednio kluczowan�  lub modulowan�  podno� n�  akustyczn�  jak równie�  omówione da-
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lej programy odbiorcze Argo i Spectran wymagaj�  po
� czenia komputera z radiostacj�  w sposób iden-
tyczny jak dla PSK31 czy innych rozpowszechnionych emisji cyfrowych. Programy kluczuj� ce nadaj-
nik za pomoc�  jednego z przewodów z
� cza szeregowego (albo ju�  prawie nie spotykanego z
� cza LPT) 
wymagaj�  po
� czenia tego przewodu poprzez tranzystor wykonawczy z wej� ciem kluczowania nadajni-
ka (gniazdem klucza telegraficznego).  
 
Uruchamiane s�  te�  proste radiolatarnie QRSS/DFCW sterowane za pomoc�  mikrokontrolerów np. 
typów 16F84 (A), 16F628 (A) i podobnych. Rozwi� zania sterowanych mikroprocesorowo radiolatarni 
pracuj� cych ró� nymi rodzajami emisji by
y ju�  publikowane na 
amach � wiata Radio ale poniewa�  
opracowanych zosta
o wiele interesuj� cych rozwi� za�  temat ten doczeka si�  z pewno� ci�  oddzielnej 
publikacji. Przyk
ady konstrukcji mo� na znale��  w internecie pod adresami [8] – [13] lub w literaturze 
[14]. W wielu z nich do generacji sygna
u kluczuj� cego wykorzystywane s�  mikrokontrolery typu PIC 
lub AVR co umo� liwia transmisj�  nie tylko sygna
ów telegraficznych ale równie�  emisji WSPR, JT65, 
Hella i innych graficznych reprezentacji znaków.  
W radiolatarniach tych stosowane s�  przewa� nie proste nadajniki w
asnej konstrukcji dzi� ki czemu roz-
wi� zania takie pobieraj�  ma
o energii (nie wymagaj�  przecie�  tak� e po
� czenia z komputerem) i mog�  
pracowa�  przez d
u� szy czas oraz dodatkowo mog�  by�  umieszczone w dogodnych miejscach.   
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Rozdzia
 2 
Graficzna transmisja pisma 

 
Drug�  z szeroko metod stosowanych w amatorskiej komunikacji przy u� yciu s
abych sygna
ów jest gra-
ficzna transmisja znaków. Do jej najbardziej znanych przedstawicieli nale� y system Hella. W odró� nie-
niu od rozwi� za�  takich jak packet radio czy PSK31 nadawana jest tutaj graficzna reprezentacja zna-
ków alfanumerycznych a nie ich kody komputerowe – jest to wi� c rodzaj transmisji faksymile. Litery 
alfabetu s�  podzielone na elementy nadawane kolejno lub grupami. Zasad�  podzia
u ilustruje rys. 2.1. 
W wersji podstawowej nosz� cej nazw�  Feldhell pole (matryca) znaku jest podzielone na 7 x 7 elemen-
tów z tego po odj� ciu marginesów dla litery pozostaje 5 x 5 elementów. Elementy s�  nadawane po kolei 
w kierunku od lewego dolnego rogu w gór�  i w prawo – czyli kolumny s�  transmitowane kolejno od 
do
u do góry. Szybko��  transmisji wynosi 122,5 boda co odpowiada 17,5 kolumnom/sek. czyli 2,5 
znaku/sek co si�  równa 150 zn./min (transmisja pojedy� czego elementu trwa ok. 8 msek.). � redni 
wspó
czynnik wype
nienia wynosi tutaj ok. 21% co pozwala na prac�  z pe
n�  moc�  nadajnika (dla 
porównania dla telegrafii Morse’a wynosi on ok. 46%). Cech�  charakterystyczn�  systemu jest pochyle-
nie odbieranych liter na wydruku w lewo spowodowane nast� powaniem po sobie kolejnych elementów 
znaku na tle przesuwaj� cej si�  ta� my papierowej – obecnie ruch ten jest symulowany na ekranie kom-
putera i wobec tego zachowano pochylenie wy� wietlanych liter. 
 

 
 
Rys. 2.1. Analiza pisma w systemie Feldhell 
 
W emisjach amatorskich stosowane jest kluczowanie amplitudy podno� nej akustycznej co w przypadku 
u� ycia nadajnika SSB odpowiada kluczowaniu telegraficznemu (sygna
 nadawany jest w czasie trwania 
czarnych elementów znaku, natomiast bia
ym odpowiada przerwa w transmisji). Mo� liwe jest oczywi� -
cie równie�  bezpo� rednie kluczowanie amplitudy no� nej w.cz. jak w przypadku telegrafii. W radiolatar-
niach pracuj� cych emisj�  Hella mo� na wi� c stosowa�  proste rozwi� zania nadajników telegraficznych.  
Po dok
adnym przyjrzeniu si�  alfabetowi 
atwo zauwa� y� , � e niektóre elementy znaków rozpoczynaj�  
si�  w po
owie pola lub te�  trwaj�  o po
ow�  pola d
u� ej. W zasadzie mo� na wi� c tak� e do analizy znaku 
przyj��  podzia
 na 14 x 7 elementów, przy czym dla ograniczenia szeroko� ci pasma sygna
u nadawane 
(czarne) elementy znaku nie mog�  by�  krótsze ni�  dwa elementy matrycy (licz� c w kierunku transmisji 
czyli pionowym). Taki sposób podzia
u pozwala na uzyskanie 
adniejszego wygl� du znaków.  
Transmisja nie wymaga dok
adnej synchronizacji a jedynie zgrubnego wyrównania pr� dko� ci po stro-
nach nadawczej i odbiorczej z dok
adno� ci�  do poni� ej 1 %. W przypadku pe
nej zgodno� ci pr� dko� ci 
znaki s�  wy� wietlane na ekranie poziomo natomiast powstanie odchy
ki powoduje wy� wietlanie pisma 
ukosem w gór�  lub w dó
 (rys. 2.2). Dla zapewnienia czytelno�ci tekstu w warunkach braku synchroni-
zacji jest on wy� wietlany podwójnie jeden pod drugim (transmitowany jest natomiast zawsze pojedy� -
czo). W odró� nieniu od stosowanych dawniej elektromechanicznych dalekopisów Hella sygna
y ekra-
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nie komputera wy� wietlane s�  przy u� yciu pe
nej gamy odcieni szaro� ci co poprawia ich czytelno��  
w trudniejszych warunkach odbioru.  
 

 
 
Rys. 2.2. Odbiór w warunkach braku synchronizacji 
 
System Feldhell zosta
 opracowany w 1929 roku przez Rudolfa Hella (1901-2002) a jego nazwa pocho-
dzi st� d, � e by
 on stosowany w czasie wojny przez Wehrmacht na polu walki (na szcz�� cie od dawna 
stosowany on jest wy
� cznie do celów pokojowych). Oczywi� cie do 
� czno� ci stosowane by
y wówczas 
urz� dzenia elektromechaniczne – swego rodzaju dalekopisy po
� czone mi� dzy sob�  radiowo lub kablo-
wo – a odebrany tekst by
 drukowany jednokolorowo na ta� mie papierowej. W takt znaku modulowana 
by
a w nich podno� na akustyczna 900 Hz. Urz� dzenia te nosi
y nazw�  Hellschreiber, któr�  pó� niej 
odziedziczy
 jeden z programów stosowanych przez krótkofalowców [5]. W literaturze angloj� zycznej 
spotykane jest czasami b
� dne t
umaczenie tej nazwy jako „urz� dzenie jasnopisz� ce” – autorzy takich 
opracowa�  t
umaczyli poprostu s
owo hell (niem. jasny) w oderwaniu od nazwiska wynalazcy. Na ekra-
nie komputera wy� wietlane s�  zreszt�  naogó
 ciemne litery na jasnym lub bia
ym tle a wi� c nazwa taka 
wogóle nie mia
aby sensu.  
System ten i niektóre jego pochodne (C/MT-Hell, F-Hell, GL-Hell, L-Hell, Hell-80) by
y po wojnie 
przez d
u� szy czas stosowane w cywilnych 
� czno� ciach dalekopisowych – szczególnie w krajach u� y-
waj� cych bardziej skomplikowanych alfabetów jak np. Chiny i Korea. Obecnie system ten i pokrewne 
s�  u� ywane zasadniczo jedynie w 
� czno�ciach amatorskich. Pomimo opracowania przez krótkofalow-
ców wielu nowych odmian (PSK-Hell, FM-Hell, Duplo-Hell, S/MT-Hell) na falach krótkich najcz�� ciej 
stowana bywa w
a� nie wersja podstawowa, zw
aszcza w trakcie wywo
a� .  
Dzi� ki zastosowaniu kluczowania telegraficznego i wykorzystaniu ludzkiej inteligencji w procesie de-
kodowania system ten ma w trudnych warunkach odbioru (lub przy ma
ych mocach nadawania) zalety 
z grubsza zbli� one do zalet telegrafii Morse’a.  
 

 
 
Rys. 2.3. Czcionki w systemie MT-Hell 
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Rys. 2. 4. Analiza pisma w systemie MT-Hell 
 
Do pracy t�  emisj�  najwygodniej jest u� y�  programu MultiPSK [4], który pozwala na korzystanie z kil-
ku najwa� niejszych odmian systemu Hella dodatkowo do wielu innych emisji cyfrowych, albo progra-
mów MixW, Hellschreiber [5] lub Ham Radio Deluxe.  
Stacje pracuj� ce emisj�  Hella mo� na najcz�� ciej spotka�  w pobli� u cz� stotliwo�ci 3575, 7040-7060, 
10135-10145 (w regionie I 10140-10145), 14063-14080, 18101-18110, 21063-21080 i 28063-28080 
kHz.  
Na natomiast falach d
ugich i do celów 
� czno� ci z wykorzystaniem s
abych sygna
ów w zakresach 
krótkofalowych przewa� nie stosuje si�  albo transmisj�  Feldhell z 1/8 standardowej szybko� ci albo 
opracowan�  przez G3PPT odmian�  pod nazw�  „Slowfeld” [1] ró� ni� c�  si�  od podstawowej znacznie 
ni� sz�  – ok. 100-krotnie – szybko� ci�  transmisji.  
Przewa� nie szybko��  ta wynosi od 0,5 do 3 znaków/min. co pozwala na uzyskanie szeroko� ci pasma 
sygna
u rz� du 1 Hz. Dla poprawienia czu
o� ci systemu program odbiorczy „Slowfeld” wykorzystuje 
szybk�  transformat�  Fouriera (FFT). Drugim z programów s
u�� cych m.in. do powolnej transmisji 
w systemie Hella jest „Fldigi” [2, 3] dost� pny w wersjach dla Windows XP, Visty i Linuksa. Uniwer-
salny ale przez to bardziej skomplikowany w obs
udze program „Spectrum Lab” umo� liwia tak� e nada-
wanie w opracowanym przez DF6FM standardzie „Chirped Hell” stosowanym w pa� mie d
ugofalo-
wym. Jest to kolejna odmiania systemu Hella pracuj� ca z nisk�  szybko� ci�  transmisji i dzi� ki temu 
zajmuj� ca w� skie pasmo.  
Stacje pracuj� ce emisj�  „Slowfeld” na falach krótkich s�  najcz�� ciej spotykane w pa� mie 30 m w oko-
licach 10135 kHz. W ogóle pasmo to jest cz� sto u� ywane przez mi
o� ników 
� czno� ci za pomoc�  s
a-
bych sygna
ów lub do obserwacji ich propagacji.  
Przebieg 
� czno� ci emisj�  Hella odpowiada w zasadzie przebiegowi 
� czno� ci telegraficznej i mo� na 
w nich stosowa�  tak� e te same skróty.  
Spo� ród wymienionych wariantów systemu Hella w 
� czno� ciach amatorskich przy u� yciu s
abych syg-
na
ów stosowane s�  tak� e odmiany wielotonowe MT-Hell (Multi-tone Hell). W systemach tych zamiast 
wspólnej cz� stotliwo� ci podno� nej dla wszystkich elementów znaku stosuje si�  oddzielne podno� ne dla 
ka� dej jego linii. Le��  one przewa� nie w zakresie 800-1100 Hz w odst� pach 20 Hz przy czym najni� sza 
cz� stotliwo��  odpowiada dolnej linii a najwy� sza – górnej (rys. 2.4). W przypadku zastosowania iden-
tycznego podzia
u znaku jak w systemie Feldhell konieczne jest wi� c u� ycie siedmiu podno� nych. 
W systemach MT-Hell stosowane bywaj�  tak� e i inne sposoby podzia
u znaków w zwi� zku z czym 
liczba podno� nych mo� e wzrosn��  nawet do 16. Dzi� ki rozmieszczeniu elementów znaku w dziedzinie 
cz� stotliwo� ci odbierany tekst jest bezpo� rednio czytelny na wska� nikach wodospadowych programów 
stosowanych w 
� czno� ciach QRSS takich jak „Argo”, „Spectran”, „Spectrum Lab” i podobnych (rys. 
2.5).  
Podno� ne odpowiadaj� ce poszczególnym elementom kolumny mog�  by�  transmitowane kolejno lub 
wszystkie naraz. Pierwszy z wymienionych sposobów transmisji nosi nazw�  Sequential MT-Hell 
(S/MT-Hell) a drugi Concurrent MT-Hell (C/MT-Hell). Jak wynika z ilustracji 2.3 w pierwszym przy-
padku pismo jest pochylone w prawo natomiast w drugim dzi� ki nadawaniu ca
ej kolumny jednocze� -
nie – proste. Dla standardowej szybko� ci transmisji szeroko��  pasma sygna
u wynosi ok. 400 Hz dla 
systemu S/MT i ok. 500 Hz dla C/MT. W praktyce podzia
 czcionki na wi� cej ni�  7 linii jest stosowany 
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tylko w systemie C/MT-Hell. W przypadku transmisji SSB stosowana jest dolna wst� ga. Na zakresie 
d
ugofalowym i w ni� szych pasmach KF stosowana jest odmiana S/MT.  
 

 
 
Rys. 2.5. Odbiór sygna
ów „Slow Hell”. Powy� ej widoczne sygna
y FSCW oraz przebiegi: trójk� tny 
i prostok� tny 
 
W 
� czno� ciach przy u� yciu s
abych sygna
ów stosowane s�  oczywi� cie znacznie w�� sze pasma sygna-

u – odst� py cz� stotliwo� ci podno� nych MT-Hell le��  w zakresie od u
amka do kilku Hz. Do generacji 
sygna
ów dla ni� szych szybko� ci transmisji stosowane s�  cz� sto uk
ady mikrokontrolerów stanowi� ce 
serce amatorskich radiolatarni ma
ej mocy. Spis przyk
adowych rozwi� za�  zosta
 podany w pierwszym 
rozdziale, w drugim mo� na go jeszcze uzupe
ni�  o poz. [10].  
Oprócz emisji Hella stosowana jest równie�  transmisja graficznej reprezentacji znaków telegraficznych 
np. w postaci uko� nych kresek lub trójk� tów. W przypadku pierwszym uko� ne kreski opadaj� ce repre-
zentuj�  kreski alfabetu Morse’a natomiast wznosz� ce – kropki (rys. 2.6). W reprezentacji przy u� yciu 
trójk� tów kreskom odpowiadaj�  trójk� ty zwrócone bokiem do góry, natomiast kropkom – z wierzcho
-
kiem w górze (rys. 2.7). Spotyka si�  tak� e reprezentacj�  znaków telegraficznych za pomoc�  w�� yków 
„generalskich” o ró� nej d
ugo� ci zamiast zwyk
ych kresek i kropek (FATCW).  
Czasami zamiast informacji u� ytecznej transmitowane s�  sygna
y prostok� tne, pi
okszta
tne lub inne 
(rys. 2.5). 	 ród
em modulacji w takich przypadkach s�  proste generatory odpowiedniego przebiegu na 
obwodach LM555 lub innych. Transmisje takie s�  przewa� nie zapowiadane w internecie poniewa�  
w przeciwnym przypadku niemo� liwe by
oby rozpoznanie � ród
a pochodzenia sygna
u.  
 

 
 
Rys. 2.6. Reprezentacja znaków telegraficznych za pomoc�  uko� nych kresek 
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Rys. 2.7. Reprezentacja sygna
ów telegraficznych za pomoc�  trójk� tów 
 

Inne emisje 
 
Powszechnie wiadomo, � e jedn�  z emisji korzystnych w pracy z ma
ymi mocami jest PSK31. Do pracy 
w jeszcze bardziej niekorzystnych warunkach mo� na u� y�  jej wolniejszych wariantów: dost� pnych 
w MultiPSK emisji PSK10, PSKAM10 albo oferowanych przez „Spectrum Lab” – PSK08, PSK02 
i PSK01.  
W pa� mie d
ugofalowym stosowany jest te�  opracowany przez I2PHD system Jason (rys. 2.8). W miej-
sce zwyk
ego kluczowania cz� stotlwo�ci FSK zastosowano w nim kluczowanie ró� nicowe. Poszczegól-
ne znaki alfabetu s�  wi� c rozpoznawane dzi� ki ró� nicy cz� stotliwo� ci podno� nych w stosunku do stanu 
poprzedniego. Dla ograniczenia szeroko� ci pasma konieczne jest tutaj aby po osi� gni� ciu górnej cz� s-
totliwo� ci granicznej kana
u nast� powa
 skok na jego cz� stotliwo��  doln� , od której liczone s�  dalsze 
skoki. Alfabet Jasona zawiera 64 znaki odpowiadaj� ce znakom kodu ASCII z zakresu 20h – 5fh – czyli 
du� e litery, cyfry i wi� kszo��  znaków przestankowych i jest kodowany za pomoc�  sze� ciu bitów. 
Szeroko��  pasma zajmowanego przez nadawany sygna
 wynosi 4 Hz a standardowa szybko��  transmisji 
– ok. 2,5 zn./min. Oprócz niej dost� pne s�  szybko� ci: niska (0,3 zn./min., pasmo 0,5 Hz) i wysoka 
(20 zn./min., pasmo 32 Hz). System stawia do��  wysokie wymagania odno� nie stabilno� ci cz� stotliwo� -
ci (dryf nie mo� e przekracza�  84 mHz w czasie 12 sek) i dlatego w praktyce bez zastosowania szcze-
gólnych � rodków mo� e by�  stosowany zasadniczo tylko w zakresie d
ugofalowym.  
Analogicznie jak programy dla emisji PSK31 i innych cyfrowych korzysta on z podsystemu d� wi� ko-
wego komputera.  
Program mo� e by�  u� ywany zarówno do 
� czno�ci dialogowych jak i do transmisji tekstu radiolatarni.  
 

 
 
Rys. 2.8. Okno programu Jason 
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Rozdzia
 3 
Emisja ROS 

 
Od 2010 roku do emisji zapewniaj� cych skuteczna prac�  w eterze przy u� yciu s
abych sygna
ów do
� -
czy
a emisja ROS opracowana przez José Alberto Nieto Rosa EA5HVK. Pocz� tkowo EA5HVK poda-
wa
 w publikacjach, � e pracuje ona na zasadzie rozpraszania widma sygna
u przez kluczowanie jego 
cz� stotliwo� ci jednak po tym jak w USA rozp� ta
a si�  dyskusja na temat legalno�ci jej stosowania 
w pasmach poni� ej 222 MHz oficjane stanowisko autora uleg
o zmianie. Obecnie podawane jest, � e 
wykorzystuje on wielostanowe kluczowanie cz� stotliwo� ci podobnie jak MFSK16 czy Olivia i jest 
w sumie spokrewniony ze stosuj� c�  dwustanowe kluczowanie emisj�  RTTY. Trudno rozstrzygn��  bez 
dok
adniejszego zbadania jak to w
a� ciwie jest. Sygna
y ROS sk
adaj�  si�  z wielu cz� stotliwo� ci ale za-
sadniczym kryterium rozstrzygaj� cym do której grupy mo� na je zaliczy�  jest sposób ich kluczowania. 
W systemie rozpraszania widma cz� stotliwo��  lub faza sygna
u s�  kluczowane za pomoc�  pseudoloso-
wego ci� gu dwójkowego (kodu rozpraszaj� cego) dodatkowo do modulacji lub kluczowania sygna
em 
u� ytecznym, natomiast w zwyk
ych emisjach z wielostanowym kluczowaniem cz� stotliwo� ci istnieje 
� cis
e przypisanie cz� stotliwo� ci lub ich skoków do nadawanych symboli. Za tym, � e mo� e to by�  jed-
nak system z rozpraszaniem widma przemawia
oby jednak stwierdzenie autora dopuszczaj� ce mo� li-
wo��  pracy wi� kszej liczby stacji w tym samym kanale. Na temat dopuszczalnej praktycznie liczby 
stacji nie zak
ócaj� cych si�  jeszcze w nadmierny sposób brak jest jednak dok
adniejszych danych.   
EA5HVK twierdzi, � e – zale� nie od szybko� ci transmisji – mo� liwe jest dekodowanie sygna
ów na po-
ziomie -30 do -35 dB poni� ej poziomu szumów ale niestety nie podaje dok
adniejszych parametrów od-
niesienia dla tych oblicze� . Trudno jest wi� c wypowiada�  si�  w sposób pewny o przedstawionych licz-
bach ale faktem jest, � e przy u� yciu emisji ROS przeprowadzono ju�  wiele 
� czno� ci mi� dzykontynen-
talnych nadaj� c z mocami jednego lub kilku watów a 
� czno� ci wewn� trzeuropejskich z mocami poni-
� ej wata. Z pewno�ci�  jest to wi� c rozwi� zanie interesuj� ce dla dobrowolnych lub przymusowych mi-

o�ników QRP. Z podanych w dokumentacji przyk
adów wynika, � e moc nadajnika mo� e by�  od 5 do 
100 razy ni� sza ani� eli dla 
� czno� ci PSK31 w tych samych warunkach (w zale� no� ci od szybko� ci 
transmisji).  
W dokumentacji programu podane s�  przyk
adowe porównania przebiegów 
� czno� ci emisj�  ROS i Oli-
vi�  32/100, z których mia
aby wynika�  przewaga tej pierwszej dla bardzo s
abych sygna
ów. 
Sygna
 ROS zajmuje w zale� no� ci od wariantu pasmo 100 Hz (ROS MF – wariant dla 
� czno�ci d
ugo- 
i � redniofalowych), 500 Hz (ROS 500 – wariant dla 
� czno� ci krótkofalowych w podzakresach, w któ-
rych tylko taka jest dozwolona, np. w pa� mie 30 m) lub 2250 Hz (ROS 2000 – wariant dla 
� czno�ci 
w pozosta
ych zakresach krótkofalowych oraz w pasmach 2 m i 70 cm). Szybko� ci transmisji wynosz�  
1 lub 7 bodów dla wariantu ROS MF albo 4, 8 lub 16 bodów dla ROS 500 i ROS 2000. Oprócz tego 
istnieje specjalny wariant dla 
� czno� ci EME pracuj� cy z szybko� ci�  1 boda i zajmuj� cy pasmo oko
o 
64 Hz. Zastosowano w nim sposób kluczowania zbli� ony do MFSK16.  
Autor programu zaproponowa
 szereg zalecanych cz� stotliwo� ci pracy le�� cych we wszystkich pas-
mach amatorskich od fal d
ugich do 70 cm w
� cznie. Ich wyboru dokonuje si�  w menu programu lub za 
pomoc�  prze
� cznika znajduj� cego si�  po prawej stronie wska� nika cz� stotliwo� ci w oknie g
ównym. 
Pasuj� cy wariant emisji jest dobierany automatycznie w zale� no� ci od ustawionej cz� stotliwo� ci pracy. 
Program mo� e zdalnie sterowa�  wiele typów radiostacji znanych marek za po� rednictwem z
� cza CAT 
i korzysta w tym celu z programu OmniRig autorstwa VE3NEA [4]. 
W przypadku nie korzystania ze zdalnego sterowania nale� y samemu dostroi�  radiostacj�  do wy� wietla-
nej na ekranie cz� stotliwo�ci (jest to cz� stotliwo��  wyt
umionej no� nej SSB). Rezygnacja ze zdalnego 
sterowania pozwala jednak na korzystanie z dowolnego wariantu ROS na ka� dej z cz� stotliwo�ci pracy 
co otwiera drog�  do ciekawych eksperymentów. Podobnie jak dla JT65A najwi� ksze szanse spotkania 
partnera zapewnia obecnie pasmo 20 m. 
Archiwum programu jest dost� pne w internecie pod adresem [1]. Jego instalacja przebiega w sposób ty-
powy i wymaga rozpakowania archiwum a nast� pnie wywo
ania programu instalacyjnego install.exe. 
Program nie dokonuje � adnych wpisów do rejestru Windows a wi� c jego usuni� cie wymaga jedynie 
skasowania katalogu, w którym zosta
 zainstalowany i ewentualnie symbolu wywo
awczego na pulpi-
cie.  
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Po uruchomieniu programu na ekranie widoczne jest jego okno g
ówne.  
 

 
 
Rys. 3.1. Okno g
ówne programu 
 
Okno to zawiera w górnej cz�� ci okienko odbiorcze wraz ze wska� nikiem cz� stotliwo� ci a poni� ej sie-
dem wska� ników wychy
owych. Wska� niki te informuj�  operatora o przebiegu odbioru i dekodowania 
danych („Frame Acqusiton”, „ Final Acquisition” i „ Viterbi”), poziomie odbieranego sygna
u („Volu-
me”), poziomie szumów („S/N”), odstrojeniu od sygna
u odbieranego („AFC”) i obci�� eniu CPU. Poni-
� ej znajduje si�  szereg (sterowanych mysz� ) prze
� czników s
u�� cych do wyboru szybko� ci transmisji 
(program mo� e równolegle dekodowa�  dane transmitowane z ró� nymi szybko� ciami), zakresu chwyta-
nia automatycznego dostrojenia, w
� czenia wska� nika wodospadowego, radiolatarni itp.  
Pod nimi widoczny jest zestaw 16 przycisków ekranowych s
u�� cych do wywo
ywania tekstów stan-
dardowych (mo� na je wywo
ywa�  tak� e za pomoc�  klawiszy funkcyjnych) i jasnoturkusowe okienko 
nadawcze. Naci� ni� cie przycisku lewym klawiszem myszy powoduje wpisanie do okna nadawczego 
odpowieniego tekstu natomiast naci� ni� cie prawym klawiszem myszy – wpisanie tekstu i równoleg
e 
otwarcie okna edytora tekstów, w którym mo� na modyfikowa�  teksty standardowe a dok
adniej rzecz 
bior� c ich cz�� ci wy� wietlane na turkusowym tle. Fragmenty wy� wietlane na tle pomara� czowym s�  
ustalone przez autora programu i nie daj�  si�  modyfikowa� .  
Domy� lnie program jest wyposa� ony w zestaw najwa� niejszych tekstów w j� zykach angielskim i hisz-
pa� skim.  
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Rys. 3.2. Okno tekstów 
 
Dolna cz���  g
ównego okna jest przeznaczona na wska� nik wodospadowy. Dekodowany sygna
 musi 
le� e�  pomi� dzy czerwonymi pionowymi kreskami. Wska� nik ten mo� na wy
� czy�  w przypadku nad-
miernego obci�� enia CPU co przewa� nie ma miejsce na starszych i wolniejszych komputerach.  
W celu nadania tekstu wprowadzonego za pomoc�  przycisków lub wpisanego przez operatora nale� y 
nacisn��  mysz�  przycisk PTT. Po pierwszym naci� ni� ciu program w
� cza nadajnik (w zale� no� ci od 
konfiguracji za pomoc�  z
� cza COM lub CAT) a po drugim rozpoczyna nadawanie tekstu i po jego 
zako� czeniu przechodzi automatycznie na odbiór.  
Przycisk ADIF powoduje otwarcie okna dziennika stacji daj� cego tak� e mo� liwo��  eksportu danych do 
serwisów internetowych eQSO.cc, Hamnet.eu itd.  
Wracaj� c do tekstów standardowych trzeba niestety zauwa� y� , � e w ostatnich latach w� ród kolegów 
pracuj� cych emisjami cyfrowymi przyj� 
 si�  zwyczaj ograniczania QSO jedynie do wymiany standar-
dowych tekstów, a przecie�  prawie zawsze w zwyk
ej 
� czno� ci mo� na doda�  par�  s
ów od siebie lub 
wymieni�  kilka dodatkowych interesuj� cych informacji.  
Czasami przebieg QSO mo� e nasuwa�  przypuszczenia, � e korespondent nie czyta dok
adnie (lub wogó-
le) nawet i tych tekstów standardowych a jedynie wy
awia z nich raport czy minimum innych niezb� d-
nych danych i odpowiada w
asnymi.  
Uwaga ta nie dotyczy oczywi� cie 
� czno� ci w zawodach albo z obleganymi stacjami DX-owymi ani 

� czno� ci JT65 podporz� dkowanych wymogom � ci� le sformalizowanego protokó
u.  
Podanie w konfiguracji i w tekstach standardowych w
asnego adresu elektronicznego pozwala progra-
mowi na wymian�  potwierdze�  
� czno� ci przez internet ale w skrajnym przypadku internetowa wy-
miana danych mo� e si�  sta�  intensywniejsza od radiowej dlatego te�  warto zastanowi�  dobrze przed 
uruchomieniem tej funkcji.  
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Rys. 3.3. Okno konfiguracji 
 
Sposób po
� czenia radiostacji z komputerem jest i tutaj identyczny jak dla PSK31 i innych emisji cyfro-
wych. Autor programu radzi jednak aby zrezygnowa�  z w� skopasmowych filtrów w odbiorniku (nale� y 
wybra�  jedynie filtr SSB o pa� mie przenoszenia ok. 2,7 – 2,8 kHz) i aby wy
� czy�  ARW. Analogicznie 
jak dla PSK31 i wielu innych emisji cyfrowych nadajnik powinien by�  wysterowany tak, aby automa-
tyczna regulacja mocy (ALC) nie powodowa
a jej ograniczenia i zwi� zanych z tym zniekszta
ce�  ob-
wiedni sygna
u.  
Cenn�  w
a� ciwo� ci�  programu jest mo� liwo��  skonfigurowania go do zdalnej obs
ugi radiostacji przez 
internet. Pozwala to na korzystanie ze stacji o korzystniejszej lokalizacji a wi� c maj� cych lepsze warun-
ki antenowe lub znajduj� cych si�  w miejscu o wyra� nie ni� szym poziomie zak
óce� . Sposób konfigu-
racji przedstawiono na ilustracji 3.4.  

 
Rys. 3.4. Praca stacji zdalnej 
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Rys. 3.5. Okno konfiguracyjne stacji zdalnej 
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Instrukcja do programu 

 

autorstwa Alberta di Bene I2PHD 
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Wst� p 

Argo (obecnie dost� pny w wersji 1.34) jest programem przeznaczonym do wy� wietlania na ekranie 
odbieranych sygna
ów QRSS, FSKCW, DFCW, Slowfeld i innych. Program nie dekoduje odbieranej 
informacji a jedynie wy� wietla przebieg sygna
ów w funkcji czasu i cz� stotliwo� ci. Rozpoznanie i zro-
zumienie tre� ci nale� y – podobnie jak w przypadku klasycznej telegrafii Morse’a – do operatora. Jedy-
n�  ró� nic�  jest to, � e nie pos
uguje si�  on w tym przypadku s
uchem a wzrokiem.  
Wymienione emisje charakteryzuj�  si�  nisk�  szybko� ci�  transmisji danych co pozwala na skuteczny od-
biór bardzo s
abych sygna
ów. W telegrafii QRSS d
ugo��  kropki le� y w zakresie od jednej do kilku-
dziesi� ciu sekund przy czym jednym z cz� sto stosowanych standardów zw
aszcza na falach d
ugich jest 
przyj� cie d
ugo� ci kropki wynosz� cej 3 sekundy (ilustracja poni� ej).  
Odpowiednio do czasu trwania kropki stosuje si�  oznaczenia QRSS3 dla 3 sekund, QRSS10 dla 10 itd.  
W procesie filtracji i rozpoznawania sygna
ów w� ród szumów i zak
óce�  program pos
uguje si�  szybk�  
transformat�  Fouriera (FFT).  
 

 
 
W telegrafii FSKCW (FSCW) nadawany jest sygna
 dwucz� stotliwo� ciowy – o cz� stotliwo� ci spoczyn-
kowej transmitowanej pomi� dzy elementami znaku telegraficznego i o cz� stotliwo� ci pracy w trakcie 
ich trwania. Ró� nica obu cz� stotliwo�ci wynosi przewa� nie oko
o 5 Hz. Ilustracja poni� ej zawiera do-
datkowo podpis u
atwiaj� cy zrozumienie zasady transmisji. Na ilustracji tej i nast� pnych osi�  cz� stotli-
wo� ci jest o�  y. 
 

 
 
System z kluczowaniem cz� stotliwo�ci DFCW (na ilustracji poni� ej widoczny jest znak DL6JAN) pole-
ga na przyporz� dkowaniu kropkom i kreskom znaku telegraficznego dwóch ró� nych cz� stotliwo�ci – 
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przewa� nie ró� ni� cych si�  o kilka Hz – przy czym d
ugo��  obu elementów jest identyczna. Przyj� 
o si� , 
� e kresce odpowiada cz� stotliwo��  wy� sza. Dzi� ki skróceniu d
ugo� ci kreski i odst� pów uzyskiwane 
jest zwi� kszenie efektywnej szybko� ci transmisji. Oznaczenia systemu DFCW oparte s�  na tej samej 
zasadzie co w przypadku QRSS: DFCW oznacza czas trwania kropek i kresek równy 1 sekundzie, 
DFCW3 – 3 sekundom itd.  
Odmian�  systemu DFCW jest DFCWi, w którym stosowana jest trzecia cz� stotliwo��  – spoczynkowa, 
odpowiadaj� ca przerwom mi� dzyelementowym. Krótkofalowcy brytyjscy stosuj�  j�  m.in. w radiolatar-
niach mikrofalowych.  
 

 
 
D
ugie czasy trwania elementów znaku telegraficznego powoduj� , � e jego odbiór na s
uch jest niemo� -
liwy i najkorzystniejsz�  mo� liwo� ci�  pozostaje obserwacja wzrokowa. Dlatego te�  zarówno czasy trwa-
nia elementów jak i odst� py cz� stotliwo� ci lub inne parametry transmisji nie s�  krytyczne. Podobnie jak 
w przypadku s
uchowego odbioru telegrafii inteligencja operatora decyduje o rozpoznaniu sygna
u 
w� ród szumów, zak
óce�  i zaników i o jego prawid
owym zrozumieniu.  
Poza transmisj�  telegraficzn�  stosowana bywa powolna transmisja w systemie Hella – Slowfeld nale�� -
ca do gatunku S/MT-Hell. W odró� nieniu od podstawowej normy Feldhell ka� dej linii znaku odpowia-
da inna cz� stotliwo��  przy czym ró� nica kolejnych cz� stotliwo� ci wynosi najcz�� ciej 1 – 1,5 Hz ale nie 
jest to równie�  warto��  krytyczna. Podzia
 liter na elementy (pola) jest zasadniczo podobny jak w przy-
padku normy podstawowej ale odczyt w dziedzinie cz� stotliwo� ci pozwala na stosowanie dowolnych 
innych krojów czcionek i sposobu ich podzia
u na elementy a nawet wi� kszej liczby linii przyk
adowo 
14 lub 16 zamiast 7.  
Dzi� ki zastosowaniu ró� nych cz� stotliwo�ci tekst jest czytelny bezpo� rednio na wska� niku wodospado-
wym czyli mo� e by�  równie�  odczytywany na wska� niku programu Argo i podobnych. Czas trwania 
ka� dego z elementów znaku le� y najcz�� ciej w granicach od 0,1 do 0,5 sekundy chocia�  stosowane by-
waj�  czasy d
u� sze od 1 do 5 sekund. Równie�  i w przypadku tej emisji dobór parametrów transmisji 
jest dowolny i zale� ny od decyzji operatora. Jednym z typowych czasów trwania elementu jest 0,5 se-
kundy co odpowiada ok. 3 znakom (literom) na minut� .  
  

 
 
Oprócz przedstawionych powy� ej emisji nale�� cych do klasycznych niektórzy operatorzy stosuj�  te�  
kilka innych emisji graficznych. Ze wzgl� du na sposób reprezentacji symboli mo� na je uzna�  za pokre-
wne do emisji Hella niezale� nie od znaczenia nadawanych symboli.  
W pierwszej z nich kropki i kreski alfabetu Morse’a s�  reprezentowane za pomoc�  uko� nych kresek 
przy czym kreska nachylona w prawo oznacza kropk� , a nachylona w lewo – kresk� . Na trzech kolej-
nych ilustracjach widoczny jest jako przyk
ad znak DL6JAN w ró� nych postaciach.  
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Inn�  mo� liwo� ci�  jest zast� pienie kropek i kresek przez trójk� ty. W systemie tym trójk� t zwrócony bo-
kiem do góry oznacza kresk�  a wierzcho
kiem – kropk� . Reprezentacja ta jest 
atwa do zapami� tania – 
wystarczy jedynie uwzgl� dnia�  elementy znajduj� ce si�  na górnej kraw� dzi trójk� tów.  
 

 
 
Dla u
atwienia odczytu kreski i kropki mo� na tak� e nadawa�  w postaci w�� yków jak to widzimy 
poni� ej.  
 

 
 
Czasami zamiast tekstów nadawane s�  dowolne przebiegi: sinusoidalne, trók� tne, pi
okszta
tne, prosto-
k� tne, schodkowe lub bardziej ozdobne. Konieczne jest wówczas jednak w
� czenie pomi� dzy nie znaku 
wywo
awczego nadawanego dowolnym rodzajem emisji (tak jak tego wymagaj�  przepisy) oraz publicz-
ne zawiadomienie potencjalnego grona odbiorców o przeprowadzanych eksperymentach, tak aby mogli 
oni prawid
owo rozpozna�  nadawc�  nawet bez czekania na transmisj�  jego znaku wywo
awczego. 
Przyk
ad takiego przebiegu przedstawiony jest poni� ej.  
 

 
 
Podstawow�  korzy� ci�  p
yn� c�  z u� ycia niskich szybko� ci transmisji jest mo� liwo��  odbioru sygna
ów 
w niekorzystnych warunkach – przy niskich stosunkach poziomu sygna
u u� ytecznego do szumów i za-
k
óce� . Pozwala to na osi� ganie du� ych zasi� gów przez stacje ma
ej mocy – nawet mocy rz� du kilku-
dziesi� ciu do kilkuset mW, chocia�  prowadzone by
y tak� e eksperymenty z mocami le�� cymi poni� ej 
1 mW. Przed
u� enie czasu trwania elementu znaku oznacza zawi�� enie pasma sygna
u i umo� liwia 
odbiór s
abszych sygna
ów ani� eli przy wi� kszej szybko� ci transmisji.  
Emisje te by
y stosowane w pierwszym rz� dzie w zakresie d
ugofalowym gdzie niska sprawno��  anten 
i ograniczenia ustawowe powoduj� , � e stacje te mo� na zaliczy�  do klasy QRPp. W wi� kszo� ci krajów 
europejskich i nie tylko dopuszczalna moc ERP w pa�mie d
ugofalowym wynosi 1 W, ale du� a cz���  
stacji pracuje ze znacznie ni� szymi mocami promieniowania.  
W ostatnich latach u� ycie emisji QRSS i podobnych rozpowszechni
o si�  równie�  w pasmach krótkofa-
lowych gdzie czynna jest do��  liczna grupa operatorów pracuj� cych z mocami u
amków wata i osi� ga-
j� cych mimo to zasi� gi kontynentalne i mi� dzykontynetalne. Oprócz prowadzenia zwyk
ych 
� czno� ci 
rozpowszechnione s�  tak� e prywatne radiolatarnie ma
ej mocy.  
 
Jako program nadawczy dla telegrafii QRSS i DFCW stosowany jest QRS autorstwa ON7YD a dla 
transmisji w systemie Hella – Slowfeld autorstwa G3PPT.  
Argo wykorzystuje jedynie kana
y wej� ciowe systemu d� wi� kowego komputera dlatego te�  mo� liwe 
jest równoleg
e uruchomienie programu QRS – korzystaj� cego z kolei tylko z wyj�� . U� ycie tego zesta-
wu programów nie wymaga wi� c wyposa� enia komputera w dodatkowy podsystem d� wi� kowy.  
Krótkofalowcy uruchamiaj�  tak� e eksperymentalne radiolatarnie ma
ej mocy pracuj� ce emisjami 
QRSS, FSKCW, DFCW lub graficznymi. Sygna
y kluczuj� ce s�  w nich generowane przez mikrokon-
trolery. Najcz�� ciej s�  to popularne i niedrogie mikrokontrolery z serii PIC (16F84, 16F628) lub AVR 
(ATTiny45). Radiolatarnie takie nie musz�  by�  oczywi� cie w trakcie pracy po
� czone z komputerem 
PC. 
 
Nazwa Argo pochodzi od znanego z mitologii greckiej statku Argonautów, który dowodzony przez 
Jazona uda
 si�  na wypraw�  do Kolchidy po z
ote runo.  
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I2PHD jest zreszt�  równie�  autorem programu terminalowego Jason przeznaczonego do prowadzenia 

� czno� ci w zakresie fal d
ugich oraz programów SDRadio i Winrad przeznaczonych do wspó
pracy 
z odbiornikami programowalnymi SDR a tak� e programu s
u�� cego do analizy i filtracji sygna
ów 
m.cz. nosz� cego nazw�  Spectran.  
Spectran mo� e by�  tak� e u� ywany w miejsce Argo do wizualizacji odbieranych sygna
ów (patrz doda-
tek C).  
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Instalacja programu 
 
W celu zainstalowania programu nale� y pobra�  z witryny www.weaksignals.com jego samorozpakowu-
j� ce si�  archiwum instalacyjne dla aktualnej wersji i wywo
a�  je w sposób analogiczny jak si�  wywo
u-
je programy w � rodowisku Windows.  
W trakcie instalacji u� ytkownik musi jedynie poda�  nazw�  katalogu, w którym chce zainstalowa�  pro-
gram. Program nie kopiuje � adnych plików do katalogów systemowych, jego usuni� cie z komputera 
wymaga wi� c jedynie skasowania katalogu instalacyjnego. 
 

 
 

Po zako� czeniu instalacji nale� y wywo
a�  
program (plik Argo.exe) i dokona�  jego 
konfiguracji. Okno g
ówne programu wi-
doczne jest na ilustracji powy� ej.  
Menu “Setup | Select Input | Real Time 
Input” (“Konfiguracja | Wybór wej� cia | 
Sygna
 w czasie rzeczywistym”) powo-
duje otwarcie okna miksera Windows, 
w którym u� ytkownik mo� e wybra�  
i w
� czy�  kana
 wej� ciowy oraz ustawi�  
poziom sygna
u docieraj� cego z odbior-
nika.  
Menu „Setup | Calibration” („Konfigura-
cja | Kalibracja”) pozwala na podanie 
przyporz� dkowania cz� stotliwo�ci odbie-
ranej do wy� wietlanej na skali. Domy� l-
nie skala odpowiada cz� stotliwo� ciom 
m.cz. ale wygodne mo� e by�  wy� wietla-

nie na niej rzeczywistych cz� stotliwo� ci odbieranych. Przyk
ad konfiguracji dla cz� stotliwo� ci dostroje-
nia odbiornika 10139,0 kHz przedstawiono na ilustracji.  
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Pola cz� stotliwo� ci zmierzonej („Measured frequency”) i wy� wietlanej na skali („Displayed frequen-
cy”) pozwalaj�  na skorygowanie b
� du cz� stotliwo�ci wynik
ego z odchy
ki rzeczywistej cz� stotliwo� ci 
próbkowania komputera od nominalnej i odchy
ki rzeczywistej cz� stotliwo�ci odbioru od wskazywanej 
na skali odbiornika. W celu jej usuni� cia mo� na przeprowadzi�  kalibracj�  w oparciu o odbiór jednej ze 
stacji cz� stotliwo�ci wzorcowej, np. rosyjskiej RVM nadaj� cej na cz� stotliwo�ciach 4996, 9996 i 14996 
kHz.  
Menu konfiguracyjne zawiera tak� e punkty s
u�� ce do zapisu konfiguracji w pliku („Save settings 
as...”) oraz do wywo
ania dowolnego pliku konfiguracyjnego („Load settings from...”) albo konfiguracji 
domy� lnej („Load default settings”). Pozwala to na przygotowanie przez u� ytkownika optymalnych 
konfiguracji dla poszczególnych pasm lub rodzajów emisji i wywo
ywanie ich w miar�  potrzeb.  
Program zapami� tuje automatycznie w momencie jego wy
� czenia wszystkie bie�� ce zmiany konfigu-
racji i korzysta z nich po ponownym uruchomieniu.  
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Odbiór 
 
Obs
uga programu nie powinna przysparza�  zasadniczych trudno� ci. Argo jest programen stosunkowo 
prostym i wyposa� onym jedynie w najwa� niejsze funkcje dzi� ki czemu nadaje si�  bardzo dobrze dla 
pocz� tkuj� cych mi
o� ników QRSS. 
 
Przycisk ekranowy „Start” rozpoczyna wy� wietlanie na ekranie odbieranych sygna
ów. Po w
� czeniu 
wy� wietlania funkcja przycisku ulega zmianie i s
u� y on do jego wy
� czenia. W menu „Mode” („Tryb”) 
dokonuje si�  wyboru szybko� ci przesuwania si�  danych na wska� niku widma. Jest ona zale� na od wy-
branego standardu telegrafii. Pozycja NDB oznacza szybko��  telegrafowania stosowan�  przez radio-
latarnie lotnicze, a dalsze punkty pozwalaj�  na wybór jednej z typowych szybko� ci transmisji QRSS 
(podany w menu czas odnosi si�  do czasu transmisji kropki od 3 do 120 sekund, czas trwania kreski jest 
oczywi� cie trzykrotnie d
u� szy). Menu to pozwala tak� e na wybór wycinka pasma.  
 
Dla pe
nego pasma (zaznaczona pozycja „Band view”) wska� nik przesuwa si�  z góry na dó
 jak zwykle 
w przypadku wska� ników wodospadowych. Wy� wietlana u góry pozioma skala mo� e by�  przesuwana 
(przeci� gana) za pomoc�  myszy i w ten sposób u� ytkownik wybiera do wy� wietlania po�� dany podza-
kres. Usuni� cie zaznaczenia powoduje wy� wietlenie pionowej skali po prawej stronie. Zawarto��  okna 
przesuwa si�  z prawej strony na lew�  a wi� c wska� nik staje si�  praktycznie wska� nikiem kurtynowym. 
Wy� wietlany jest znacznie w�� szy wycinek pasma a do jego wyboru (przesuwania skali) s
u� y znajdu-
j� cy si�  po prawej stronie suwak. Do w
� czenia wy� wietlania pe
nego pasma s
u� y tak� e znajduj� cy si�  
u góry okna przycisk ekranowy.  
Opisan�  w poprzednim punkcie kalibraj�  skali nale� y przeprowadzi�  oddzielnie dla ka� dego z obydwu 
trybów pracy wska� nika.  
 
Kolor wy� wietlanych na ekranie sygna
ów zale� y od ich si
y przy czym u� ytkownik ma do wyboru 
dwie skale jasno�ci: liniow�  („Spectral estimator | Magnitude”) proporcjonaln�  do napi� cia sygna
u 
i kwadratow�  („Spectral estimator | Magnitude squared”) proporcjonaln�  do jego mocy. Wybór skali 
zale� y od konkretnej sytuacji i warto go poprostu wypróbowa� . Skala liniowa (napi� ciowa) daje mniej-
szy kontrast ale mo� e okaza�  si�  dogodniejsza w trakcie przeszukiwania ca
ego pasma.  
Dla uzyskania mo� liwie wyra� nego obrazu przewidziana jest dodatkowa regulacja wzmocnienia (jas-
no�ci) i kontrastu za pomoc�  suwaków znajduj� cych si�  u do
u okna. Oprócz tego program jest wy-
posa� ony w automatyczn�  regulacj�  wzmocnienia („AGC”) i dwustopniowy prze
� cznik czu
o� ci 
(„Hi”/”Lo”).  
 
Ostatnie dwa punkty menu „Mode” („Tryb”) s
u��  do wyboru d
ugo� ci znaczników czasu na ekranie: 
znaczników krótkich lub przechodz� cych przez ca
y wska� nik.  
Menu „Speed” („Szybko�� ”) s
u� y do wyboru jednej z trzech szybko� ci od� wie� ania wska� nika na 
ekranie.  
 
Naci� ni� cie wska� nika sygnalu lewym klawiszem myszy w trybie wy� wietlania ca
ego pasma powo-
duje zmian�  po
o� enia skali z pionowej na poziom�  i odwrotnie. Cz� stotliwo��  wybrana za pomoc�  
myszy znajduje si�  na � rodku zmienionej skali.  
Naciskanie wska� nika za pomoc�  prawego klawisza myszy powoduje zmian�  trybu wy� wietlania z pe
-
nego pasma na wycinek i odwrotnie bez zmiany cz� stotliwo� ci � rodkowej.  
Przesuwanie myszy po powierzchni wska� nika powoduje wy� wietlanie cz� stotliwo� ci i si
y sygna
u 
odpowiadaj� cej po
o� eniu wska� nika myszy.  
 
Punkt odniesienia 0 dB mo� e by�  ustawiony tak by odpowiada
 poziomowi sygna
u powoduj� cemu na-
sycenie przetwornika a-c w komputerze lub te�  mo� e odpowiada�  dowolnemu poziomowi wybranemu 
przez u� ytkownika za pomoc�  myszy. Wzgl� dna si
a sygna
u wy� wietlana w pobli� u wybranej cz� sto-
tliwo� ci odnosi si�  jednak zawsze do pe
nego zakresu przetwornika.  
Pe
ne pasmo odbioru (w trybie pe
nozakresowym) rozci� ga si�  od 0 do 2756 Hz co odpowiada szero-
ko� ci amatorskiego zakresu d
ugofalowego.  
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Po lewej stronie okna znajduje si�  paskowy wska� nik poziomu odbieranego sygna
u informuj� cy dodat-
kowo o przesterowaniu wej� cia przez zmian�  jego koloru z zielonego na czerwony. Powy� ej umiesz-
czony jast prostok� tny wska� nik informuj� cy (poprzez zmian�  koloru na czerwony) o przeci�� eniu 
CPU. Stan ten nie niesie ze sob�  � adnego niebezpiecze� stwa dla komputera i pracy programu a jedny-
nie oznacza, � e szybko��  od� wie� ania ekranu mo� e nie nad�� a�  za potrzebami i � e wy� wietlana b� dzie 
tylko cz���  informacji.  
Si
a odbieranego sygna
u powinna by�  dobrana tak, aby wska� nik Argo znajdowa
 si�  pomi� dzy 25 
i 50% skali.  
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Pierwsze próby 
 
W celu zdobycia pocz� tkowych do� wiadcze�  w korzystaniu z programu i w odbiorze telegrafii QRSS 
lub innych omówionych najlepiej jest nastawi�  odbiornik na górn�  wst� g�  (USB) i dostroi�  go do cz� s-
totliwo� ci (wyt
umionej no� nej) równej 10139,0 kHz. Po uruchomieniu Argo nale� y nast� pnie wybra�  
tryb QRSS3 (czas trwania kropek 3 sekundy) i nacisn��  na ekranie przycisk „Start”. Wybór wariantu 
telegrafii decyduje o szybko� ci przesuwania si�  zawarto� ci wska� nika i mo� na go oczywi� cie dowolnie 
zmienia�  aby uzyska�  optymalne wskazania interesuj� cych dla operatora sygna
ów.  
Si
�  sygna
u nale� y ustawi�  za pomoc�  pokr� t
a si
y g
osu w odbiorniku albo tak� e i za pomoc�  miksera 
Windows aby wska� nik paskowy po lewej stronie okna Argo znajdowa
 si�  w zakresie 25 – 50% skali.  
W konfiguracji Argo nale� y wybra�  wska� nik kurtynowy (wycinek pasma) i za pomoc�  suwaka wi-
docznego po prawej stronie ustawi�  skal�  tak aby w oknie by
 wy� wietlany podzakres 1000 – 1100 Hz 
lub (po podaniu w konfiguracji cz� stotliwo� ci no� nej 10139,000 kHz) – podzakres 10140,000 – 
10140,100 kHz. Nast� pnie nale� y oczekiwa�  na odbiór sygna
ów. Pasmo 30 m jest wykorzystywane 
przez stosunkowo du��  liczb�  stacji QRSS i cz� sto panuj�  w nim dogodne warunki propagacji dlatego 
te�  jest ono najlepiej predystynowane do zdobywania pierwszych do� wiadcze� .  
Po pojawieniu si�  na ekranie odbieranych sygna
ów mo� na przyst� pi�  do systematycznego wypróbowy-
wania poszczególnych funkcji programu.  
Wygodna metoda dekodowania telegrafii nawet przez osoby jej nieznaj� ce podana jest w dodatku B.  
 
Na ilustracji poni� ej przedstawiona jest przyk
adowa sytuacja odbioru sygna
ów kilku stacji pracuj� -
cych z ró� nymi rodzajami emisji i sygna
ów. Podpis zosta
 dodany pó� niej.  
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Rejestracja graficzna na dysku 
 

Argo posiada funkcj�  zapisu zawarto� ci 
okna w pliku w ustalonych przez operatora 
odst� pach czasu. S�  one podawane w menu 
„Capture | Setup” („Rejestracja | Konfigu-
racja”). Oprócz tego w oknie konfiguracyj-
nym podawany jest katalog dla zapisywa-
nych plików i pocz� tek ich nazwy oraz for-
mat pliku (jpg lub bmp). Program automaty-
cznie uzupe
nia nazw�  pliku o pi� ciocyfro-
wy numer bie�� cy.  
Do zmiany katalogu s
u� y przycisk „Chan-
ge” natomiast przycisk „Compute screenfull 
time” u
atwia wybór odst� pu czasu podaj� c 

czas zape
nienia si�  pola wska� nika dla bie�� cych ustawie� . Maksymalna d
ugo��  odst� pu pomi� dzy 
kolejnymi rejestracjami mo� e wynosi�  99999 sekund czyli ponad jeden dzie� .  
Obj� to��  plików w formacie bmp wynosi w przybli� eniu 1 MB natomiast dla jpg – oko
o 100 kB, zale� -
nie od tre� ci obrazu dlatego te�  korzystniejsze jest u� ywanie tego drugiego formatu. W celu unikni� cia 
zafa
szowa�  obrazów zaleca si�  ustawienie w konfiguracji systemu Windows liczby kolorów przekra-
czaj� cej 256.  
Punkty „Start” i „Stop” w menu rejestracji oraz sygnalizator rejestracji poni� ej wska� nika sygna
ów 
s
u��  odpowiednio do jej w
� czenia lub wy
� czenia natomiast punkt „Capture now” w menu powoduje 
jednorazowy zapis aktualnego stanu.  
Zapis w formacie graficznym funkcjonuje tak� e wówczas gdy okno programu jest zas
oni� te przez inne 
okna. W momencie zapisu okno programu jest wy� wietlane przez krótk�  chwil�  na tle pozosta
ych po 
czym wraca na swoj�  pozycj�  pod spodem.  
 

Rejestracja i odczyt d� wi� ku 
 
Odbierane sygna
y d� wi� kowe mog�  by�  te�  rejestrowane na dysku w formacie wav. Plik ten mo� na 
pó� niej odtwarza�  dowoln�  ilo��  razy w dogodnych momentach. Argo korzysta z cz� stotliwo� ci prób-
kowania 22050 Hz w trakcie odbioru radiolatarni NDB, 11025 Hz – w trakcie odbioru pe
nego pasma 
i 5512 Hz w trakcie odbioru jego wycinka dla pozosta
ych norm QRSS (od 3 do 120 sekund). Zapis 
w pliku wav jest dokonywany tylko w trakcie korzystania z cz� stotliwo�ci próbkowania 5512 Hz.  
W trakcie zapisu nie mo� na zmienia�  ustawie�  na wymagaj� ce innej cz� stotliwo� ci próbkowania. Po 
w
� czeniu zapisu w oknie wy� wietlane s�  przyciski s
u�� ce do jego przerwania („Pause”), wznowienia 
(„Resume”) lub zako� czenia („Stop”).  
W celu odtworzenia zapisanych sygna
ów nale� y pos
u� y�  si�  menu „Setup | Select Input | Open Wave 
File...” („Konfiguracja | Wybór sygna
u | Otwórz plik wave...“) i wybra�  po�� dany plik. Musi by�  to 
plik monofoniczny zapisany z cz� stotliwo�ci�  próbkowania 5512 Hz i zarejestrowany przez Argo lub 
inny program odbiorczy. W trakcie odtwarzania nie mo� na dokonywa�  zmian ustawie�  poci� gaj� cych 
za sob�  zmian�  cz� stotliwo� ci próbkowania stosowanej przez Argo (tzn. trybu wy� wietlania lub norny 
odbieranych sygna
ów).  
Funkcja rejestracji jest dost� pna w dalszym ci� gu w trakcie odtwarzania dzi� ki czemu mo� liwe jest 
wybranie fragmentu pliku d� wi� kowego i zapisanie go w innym.  
W czasie odtwarzania pliku u� ytkownik mo� e tak� e wybra�  szybko��  przesuwania si�  danych na wska-
� niku („Throttle”) za pomoc�  przycisków „Normal” (szybko��  zbli� ona do zwyk
ego odbioru) lub 
„Full” (maksymalna szybko��  mo� liwa na danym komputerze). W tym ostatnimprzypadku znaczniki 
czasu na ekranie s�  wy
� czone.  
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Dziennik pracy 
 
Argo posiada równie�  mo� liwo� ci prowadzenia dziennika pracy w kilku wariantach. Do ich wyboru 
i konfiguracji s
u� y menu „Log” („Dziennik”).  

W wariancie dla z
� cza szeregowego („serial”) dane na-
dawane s�  przez wybrane z
� cze COM1 lub COM2 
z szybko� ci�  9600 bit/s (bez bitu parzysto� ci i z poje-
dy� czym bitem stopu). Zawieraj�  one cz� stotliwo� ci 10 
najsilniejszych sygna
ów uporz� dkowane w kolejno� ci 
ich si
y. Dane te mog�  by�  wykorzystane przyk
adowo 
do dekodowania sygna
ów DFCW przez inne programy 
lub do innych eksperymentów. Wyboru z
� cza dokonu-

je si�  w menu „Log | Setup serial log” („Dziennik | Konfiguracja dziennika szeregowego”).  
Dane te nadawane s�  w nast� puj� cym formacie: oznaczenie 'FDKDATA '   (8 bitów), czas w formacie 
HH:MM:SS (zale� nym od ustawie�  systemowych i 10 s
ów dwójkowych zawieraj� cych uporz� dkowa-
ne cz� stotliwo�ci sygna
ów.  
 

W wariancie dla zapisu w pliku si
a sygna-

ów dla wszyskich przedzia
ów cz� stotli-
wo� ci jest zapisywana w formacie liczb od-
dzielonych za pomoc�  przecinków. Format 
ten mo� e by�  odczytywany przez takie pro-
gramy jak Excel czy Access. W konfigu-
racji u� ytkownik mo� e wybra�  nazw�  pliku 
i odst� py czasowe pomi� dzy kolejnymi za-
pisami. Okno konfiguracyjne dla zapisu 
tego rodzaju dziennika otwierane jest za po-

moc�  menu „Log | Setup file log” („Dziennik | Konfiguracja dziennika w pliku”). 
Do ka� dej z linii danych w dzienniku dodana jest data i czas w formacie zale� nym od ustawie�  syste-
mowych.  
Po nich nast� puje cz� stotliwo��  pocz� tkowa, odst� p pomi� dzy kolejnymi cz� stotliwo� ciami, liczba 
danych w postaci ca
kowitej oraz odpowiadaj� ca jej liczba danych w postaci liczb rzeczywistych.  
Przyk
ad: 
"08/04/01 11:32:53",18.842,2.691650,560, 524.19,1113.27,1382.22,...... 
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Dodatek A 
Niektóre cz� stotliwo� ci pracy QRSS 

 
Podane poni� ej cz� stotliwo� ci i podzakresy pracy stacji QRSS nale� y potraktowa�  jako orientacyjne 
a w przypadku podania pojedy� czej cz� stotliwo� ci nale� y przeszukiwa�  jej okolice – na pocz� tek naj-
lepiej w trybie wy� wietlania ca
ego pasma. G
ównym podzakresem, w którym mo� na spotka�  najcz�� -
ciej i wzgl� dnie najwi� ksz�  liczb�  stacji jest pasmo 10 MHz a konkretnie jego wycinek o szeroko� ci 
100 Hz po
o� ony tu�  poni� ej podzakresu WSPR. Zasadniczo zasada taka, chocia�  jeszcze nie stosowa-
na mog
aby zosta�  przyj� ta i dla wszystkich innych pasm amatorskich. Ze wzgl� du na rozpowszechnie-
nie systemu WSPR by
oby to znaczne u
atwienie dla operatorów stacji pracuj� cych innymi emisjami 
zapewniaj� cymi 
� czno� ci pomi� dzy stacjami bardzo ma
ej mocy.  
Drugim interesuj� cym ci� giem cz� stotliwo� ci s�  podwielokrotne cz� stotliwo� ci 28322 kHz. Jest on 
cz� sto stosowany przez prywatne radiolatarnie QRSS uruchamiane przez krótkofalowców w
oskich. 
Okolice cz� stotliwo� ci nale�� cych do wymienionego ci� gu mog
yby sta�  si�  drugim standardem dla 
QRSS i pokrewnych emisji i to nie tylko dla radiolatarni ale tak� e i dla prowadzenia 
� czno�ci.  
Radiolatarnie QRSS s�  tak� e czasami uruchamiane poza pasmami amatorskimi – w podzakresach 
przemys
owych takich jak 13560 kHz. Dzi� ki niskim mocom nadajników mog�  one 
atwo spe
ni�  wy-
magania ustawowe dotycz� ce pasm przemys
owych i pracy w nich stacji nielicencjonowanych.  
 
Najcz�� ciej u� ywane cz� stotliwo� ci QRSS, FSCW i DFCW (dane orientacyjne): 
10140,000 – 10140,100 kHz – g
ówny i najcz�� ciej u� ywany podzakres 
3540 kHz (~1/8 cz� stotliwo� ci 28322 kHz) 
3579 kHz 
3585,0 do 3585,1 kHz 
3588,0 do 3588,1 kHz 
7000,0 do 7001,0 kHz 
7037,0 do 7037,1 kHz 
7080,5 kHz (~1/4 cz� stotliwo� ci 28322 kHz) 
10139,5 kHz 
14096 kHz 
14161 kHz (~1/2 cz� stotliwo� ci 28322 kHz) 
18105,0 do 18105,100 kHz, 18096 kHz 
21241,5 kHz (~3/4 cz� stotliwo� ci 28322 kHz) 
24912 kHz 
28322 kHz – w rzeczywisto� ci pasmo od 28321 do 28323 kHz – u� ywane przez sie�  prywatnych w
os-
kich radiolatarni QRSS3 i QRSS10 o mocach nadawania od 10 mW do 1 W 
1919 kHz, 1843 kHz 
13560 +/- 7 kHz – ogólnodost� pne pasmo przemys
owe, nale� y zwróci�  uwag�  na aktualnie obowi� zu-
j� ce ograniczenia mocy dla stacji nie wymagaj� cych licencji 
D
ugie fale 137600Hz – 137800Hz, najcz�� ciej 137700Hz do 137750Hz, 440 lub 500 – 507 kHz 
w zale� no� ci od sytacji prawnej w danym kraju.  
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Dodatek B 
Graficzny sposób dekodowania 

alfabetu Morse’a. 
 
Znaczna d
ugo��  poszczególnych elementów 
znaku telegraficznego, obecno��  w pa� mie 
przenoszenia odbiornika wi� kszej ich liczby 
oraz ma
a si
a odbieranych sygna
ów i ich niski 
poziom w stosunku do poziomu szumów unie-
mo� liwiaj �  w praktyce ich odbiór na s
uch jak 
to ma miejsce w przypadku telegrafii nadawa-
nej ze zwyk
ymi szybko� ciami.  
Sygna
y te mog�  by�  dekodowane jedynie 
optycznie poprzez odczyt i rozpoznanie ci� gów 
kresek i kropek na ekranie (albo innych ele-
mentów je reprezentuj� cych). Dla u
atwienia 
odczytu na bie�� co zosta
 opracowany podany 
poni� ej graf w postaci drzewa, na którego ga
� -
ziach znajduj�  si�  poszczególne litery, cyfry 
i znaki przestankowe alfabetu Morse’a.  
W celu odczytania znaku nale� y w miar�  od-
bierania elementów znaku telegraficznego po-
rusza�  si�  po grafie krok po kroku w kierunku 
zale� nym od rodzaju odebranego elementu 
(kropki lub kreski) a�  do zidentyfikowania 
odst� pu po czym mo� na zapisa�  lub zapami� ta�  
odebrany znak.  
Metoda ta pozwala na odczyt alfabetu Morse’a 
równie�  osobom nie znaj� cym telegrafii.  
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Dodatek C 
Spectran 

 
Alternatyw�  dla Argo stanowi program Spectran opracowany przez tego samego autora – I2PHD i do-
st� pny w internecie w tej samej witrynie co Argo. Pozwala on na wy� wietlanie odebranych sygna
ów na 
wska� niku wodospadowym oraz ich wst� pn�  obróbk�  polegaj� c�  na filtracji, redukcji poziomu szu-
mów, eliminacji sygna
ów zak
ócajacych w tym przyd� wi� ku sieciowego itd.  
Spectran pozwala na rejestracj�  w formacie wav zarówno sygna
ów obrobionych jak i jeszcze nie prze-
tworzonych przez komputer.   
Jako wyposa� ony w wi� ksz�  ilo��  mo� liwo� ci Spectran jest oczywi� cie troch�  trudniejszy w obs
udze, 
dlatego te�  pocz� tkuj� cy adepci QRSS powinni rozpocz��  prac�  od korzystania z Argo i ewentualnie 
dopiero pó� niej przej��  na korzystanie ze Spectranu lub innych programów.  
Na ilustracji poni� ej przedstawione jest g
ówne okno programu.  
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Instrukcja do programu 
 

 
 

autorstwa Alberta di Bene I2PHD 
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Wst� p 
 
Jason jest eksperymentalnym programem terminalowym przeznaczonym do transmisji informacji z nie-
wielk�  szybko� ci� , w pierwszym rz� dzie w amatorskim pa� mie d
ugofalowym. Autorem programu jest 
I2PHD. 
 

 

 
W odró� nieniu od typowej metody kluczowania cz� stotliwo� ci – FSK – znanej m.in. z emisji RTTY, 
w której stanom logicznym sygna
u danych s�  jednoznacznie przypisane cz� stotliwo� ci nadawanego 
sygna
u, Jason stosuje kodowanie ró� nicowe. Transmitowana informacja jest zakodowana w postaci 
ró� nicy cz� stotliwo� ci nadawanych podno� nych, dzi� ki czemu system wykazuje wi� ksz�  tolerancj�  na 
niedok
adno� ci dostrojenia. Dopuszczalny b
� d mo� e wynosi�  kilka Hz. Metoda ta znana pod nazw�  
IFK (ang. Incremental Frequency Keying) zosta
a opracowana przez VK2ZTO.  
Podno� ne s�  transmitowane kolejno a wi� c tor nadawczy nie musi pracowa�  w zakresie liniowym – mo-
� e to by�  tor klasy C lub D. Ka� dy z 16 stosowanych odst� pów cz� stotliwo�ci (co oznacza wyst� powa-
nie 17 cz� stotliwo�ci podno� nych) s
u� y do zakodowania czterech bitów danych, co oznacza koniecz-
no��  kodowania bajtu danych za pomoc�  dwóch skoków cz� stotliwo� ci podno� nej. Po osi� gni� ciu gór-
nej cz� stotliwo� ci granicznej nast� puje przeskok na doln� . Teoretycznie mo� liwa by
aby wi� c transmis-
ja pe
nego kodu ASCII, z tym � e konieczne by
oby zapewnienie synchronizacji pozwalaj� cej na odró� -
nienie dolnej i górnej po
ówki bajtu. Jason stosuje stosunkowo prost�  metod�  ich rozró� nienia: pierw-
szy bit górnej po
ówki ma warto��  1, natomiast dolnej – 0, s�  wi� c odpowiednio kody 1xxx i 0xxx. 
Ograniczenie informacji u� ytecznej do 6 bitów spowodowa
o, � e alfabet stosowany przez Jasona ogra-
nicza si�  do zbioru znaków ASII z przedzia
u 20h – 5fh czyli obejmuje du� e litery, cyfry i znaki prze-
stankowe. 
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Transmisja 
 
W wersji 0.99 stosowane s�  nast� puj� ce parametry sygna
u: 
- cz� stotliwo��  � rodkowa wynosi 800 Hz. 
- odst� p cz� stotliwo� ci podno� nych jest równy 3-krotnej rozdzielczo� ci FFT (84 mHz) czyli 252 mHz. 
co zapewnia w pewnym stopniu ich ortogonalno�� . 
- ca
kowita szeroko��  pasma wynosi 4,038 Hz. 
- transmisja pojedy� czego tonu trwa 11,89 s (jest to odwrotno��  rozdzielczo� ci FFT). 
- efektywna szybko��  transmisji wynosi 2,5 zn./min, a wi� c przewy� sza szybko��  transmisji QRSS. 
W tabeli 1 podane s�  warto� ci parametrów dla trzech mo� liwych szybko� ci transmisji 
 

Szybko��  Czas 
transmisji 

tonu  
[s] 

Odst� p 
tonów [Hz] 

Szeroko��  
pasma  
[Hz] 

Szybko��  
transmisji 
[zn./min.] 

Tryb turbo 
wy
� czony 

Szybko��  
transmisji 
[zn./min.] 

Tryb turbo 
w
� czony 

Wolna („slow”) 95,2 0,03 0,5 0,3 0,6 
Normalna 11,9 0,25 4 2,5 5 
Szybka („Fast”) 1,5 2 32 20 40 
 
Szeroko��  pasma przepuszczania programu jest ok. 1,5 raza wy� sza od szeroko� ci sygna
u i wynosi 
6 Hz dla normalnej (standardowej) szybko� ci. Dostrojenie do odbieranego sygna
u jest dokonywane za 
pomoc�  zaznaczenia lewym klawiszem myszy jego � rodka le�� cego pomi� dzy dwoma bia
ymi liniami 
na wska� niku znajduj� cym si�  u do
u po prawej stronie okna. 
 ó
te linie wskazuj�  granice pasma prze-
noszenia programu i po wybraniu sygna
u s�  odpowiednio przesuwane, tak aby sygna
 znajdowa
 si�  
w pobli� u � rodka pasma. Sygna
y znajduj� ce si�  nawet cz�� ciowo poza filtrem programu nie s�  de-
kodowane.  
Dla prawid
owego odbioru dryf cz� stotliwo� ci nie powinien przekracza�  rozdzielczo� ci FFT czyli 
84 mHz (0,084 Hz) w czasie 11,89 s. Zasadniczo tolerowane s�  niestabilno� ci rz� du +/- jednego prze-
dzia
u rozdzielczo� ci ale dla pewno�ci nale� y d�� y�  do utrzymania si�  w graniczach przedzia
u.  
Dla okresu 10 min. odchy
ka cz� stotliwo�ci nie powinna wi� c przekracza�  
0,084 [Hz] * 600 [s] / 11,89 [s] = 4,24 Hz 
co oznacza, � e w pa� mie 136 kHz stabilno��  wzgl� dna wynosi 31*10-6. Zapewnienie tej samej stabil-
no�ci bezwzgl� dnej w pasmach krótkofalowych wymaga stosowania bardziej skomplikowanych 
rozwi� za�  uk
adowych jak generatory pracuj� ce w stabilizowanej temperaturze lub synchronizowane za 
pomoc�  wzorców cz� stotliwo� ci.  
 

Menu konfiguracyjne 
(„Options”) 

 
Menu konfiguracyjne zawiera nast� puj� ce podpunkty: 

·  „Select audio input...” – wybór wej� cia sygna
u m.cz. Wy� wietlany jest mikser systemu Win-
dows pozwalaj� cy na wybór wej� cia i ustawienie poziomu sygna
u. 

·  „Read from WAV file...” – wybór pliku w formacie wav przeznaczonego do odtwarzania przez 
program. Pliki musz�  by�  zarejestrowane z cz� stotliwo� ci�  próbkowania 11025 Hz.  

·  „Read from JAS file...” – wybór pliku w formacie JAS. Pliki te zawieraj�  sygna
 zarejestrowa-
ny w postaci dwóch sk
adowych: synfazowej I i kwadraturowej Q.  

·  „Jas recording setup...” – wybór pliku do rejestracji w formacie JAS i � cie� ki dost� pu do niego. 
·  „Wav recording setup...” – wybór pliku i � cie� ki dla rejestracji w formacie WAV.  
·  „Center frequencies...” – otwierane jest okno dialogowe pozwalaj� ce na niezale� ny wybór cz� s-

totliwo� ci nadawania i odbioru w zakresie 500 Hz – 5000 Hz. Domy� lnie jest to 800 Hz. 
·  „Speed” – wybór jednej z trzech podanych powy� ej szybko� ci transmisji.  
·  „TX port” – pozwala na wybór z
� cza (rodzaju modemu) stosowanego przez program w trakcie 

nadawania. 
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·  „TX shift mult. factor...” – podaje warto��  wspó
czynnika powielania je� eli stosowany jest 
uk
ad powielaj� cy PLL. Jason redukuje dewiacj�  w podanym stopniu.  

·  „Turbo mode...” – s
u� y do w
� czania lub wy
� czania trybu turbo. Tryb ten pozwala wprawdzie 
na podwojenie szybko� ci transmisji jednak mo� liwe jest to tylko dla korzystnych odst� pów 
sygna
u od szumu.  

·  „TX LSB / TX USB” – wybór wst� gi bocznej u� ywanej w trakcie nadawania. Musi by�  zgodna 
z wybran�  w nadajniku.  

·  „RX LSB / RX USB „ – wybór wst� gi bocznej dla odbioru.  
·  „Native decoder” – wybór w
asnego dekodera programu. 
·  „KK7KA decoder” – wybór dekodera KK7KA. W wersji 0.99 niedost� pny ze wzgl� du na do-

st� pno��  na starszej wersji, mog� cej wspó
pracowa�  z wersj�  0.94 Jasona. 
·  „Show frequency peaks” – s
u� y do w
� czenia lub wy
� czenia wska� nika najwy� szej cz� stotli-

wo� ci sygna
u odbieranego w granicach okre� lonych za pomoc�  � ó
tych linii ograniczaj� cych.  
·  „Jimi Hendrix mode” – s
u� y do w
� czenia lub wy
� czenia ogranicznika zak
óce�  impulso-

wych.  
·  „Capture trigger” – powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym u� ytkownik wprowadza 

fragment tekstu pododuj� cy w
� czenie automatycznej rejestracji tekstu. Pozwala to na pozosta-
wienie stacji bez nadzoru w oczekiwaniu na odbiór sygna
ów u� ytecznych. Tekst jest rejestro-
wany w pliku „Jason.log” znajduj� cym si�  w katalogu programu.  

·  „Beacon text from file” – Pozwala na wybór pliku *.txt zawieraj� cego tekst radiolatarni.  
 

Modemy 
 
W torze odbiorczym Jason korzysta z systemu d� wi� kowego komputera co wymaga jedynie po
� czenia 
gniazda g
o� nikowego lub s
uchawkowego odbiornika z wej� ciem mikrofonowym lub linii za pomoc�  
kabla ekranowanego. Nale� y te�  jak zwykle zwróci�  uwag�  na to aby nie przesterowa�  wej� cia kompu-
tera. Wska� nik wysterowania widoczny po lewej strone w oknie programu powinien dochodzi�  najwy-
� ej do 50 %.  
Odbierany sygna
 jest widoczny na wska� niku wodospadowym. Dla zapewnienia prawid
owego odbio-
ru nale� y dostroi�  odbiornik tak aby znajdowa
 si�  on w ca
o� ci pomi� dzy � ó
tymi liniami sygnalizuj� -
cymi pasmo przenoszenia filtru programu. Dok
adnego dostrojenia filtru nale� y dokona�  za pomoc�  
myszy w sposób opisany uprzednio lub skorygowa�  cz� stotliwo��  � rodkow filtru w menu.  
W menu konfiguracyjnym ("Options") u� ytkownik mo� e wybra�  jeden z dwóch dost� pnych dekode-
rów: wewn� trzny lub dekoder KK7KA. Ten ostatni spisuje si�  lepiej w trudnych warunkach.  
W torze nadawczym do dyspozycji stoj�  trzy warianty modemu: 
- zewn� trzny syntezer cyfrowy sterowany za po� rednictwem z
� cza drukarki LPT1 lub LPT2. 
Transmisja sygnalizowana jest za pomoc�  jedynki na nó� ce SelectionInput.  
- zewn� trzny syntezer cyfrowy sterowany za po� rednictwem z
� cza szeregowego COM1, COM2 lub 
COM3. Dane s�  transmitowane z szybko� ci�  9600 b/s w formacie 8N1. Do kludzowania nadajnika 
s
u� y sygna
 RTS. Do sterowania modemu opracowanego przez ZL1BPU i zawieraj� cego mikrokontro-
ler firmy Atmel przewidziany jest specjalny format, w którym do sterowania nadajnikiem s
u��  polece-
nia T (nadawanie), i X (odbiór) a numery poszczególnych cz� stotliwo�ci s�  poprzedzone poleceniem A.  
- system d� wi� kowy komputera. Wyj� cie linii komputera jest wówczas po
� czone z gniazdem mikro-
fonowym nadajnika. I w tym przypadku podobnie jak przy odbiorze nale� y unika�  przesterowania – 
tym razem przesterowania modulatora. W menu konfiguracyjnym mo� na wybra�  dodatkowo wspó
-
czynnik skalowania dewiacji. Domy� lnie ma on warto��  1, ale w przypadku gdy sygna
 w.cz. jest gene-
rowany za pomoc�  p� tli synchronizacji fazy zawieraj� cej dzielniki nale� y go dopasowa�  do wypadko-
wego stosunku podzia
u. 
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Tabela cz� stotliwo� ci 
 
Standardowo cz� stotliwo��  � rodkowa sygna
u wynosi 800 Hz i stosowane s�  nast� puj� ce cz� stotliwo� ci 
podno� nych (dla normalnej szybko� ci): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kod Cz� stotliwo��  [Hz] 
0  797.981  
1  798.234  
2  798.486  
3  798.738  
4  798.991  
5  799.243  
6  799.496  
7  799.748  
8  800.000  
9  800.252  
10  800.505  
11  800.757  
12  801.009  
13  801.262  
14  801.514  
15  801.766  
16  802.019  
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Instrukcja do programu 
 

 
 

autorstwa Rika Strobbe ON7YD 
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Wst� p 
 
QRS jest programem nadawczym dla wolnej telegrafii stosowanej cz� sto w pa� mie fal d
ugich i ekspe-
rymentalnie w zakresach krótkofalowych.  
 
Jego najwa� niejszymi cechami charakterystycznymi s� : 
– wybór d
ugo� ci kropki od 1 sekundy do 1 godziny. 
– transmisje QRSS (kluczowanie amplitudy no� nej jak w przypadku klasycznej telegrafii) lub DFCW – 
czyli z u� yciem dwóch cz� stoliwo� ci odpowiadaj� cych kropkom i kreskom alfabetu Morse’a – do w
� -
czania nadajnika, kluczowania cz� stotliwo� ci w emisji DFCW i do kluczowania amplitudy w emisji 
QRSS wykorzystywane s�  przewody DTR i RTS z
� cza szeregowego (COM) lub przewody z
� cza dru-
karki (LPT) steruj� ce tranzystor wykonawczy. Przyk
adowy schemat uk
adu kluczuj� cego podano 
w dalszym ci� gu instrukcji. 
– oprócz bezpo� redniego kluczowania nadajnika program generuje kluczowane sygna
y m.cz. które 
mog�  by�  doprowadzone do wej� cia mikrofonowego nadajnika SSB.  
– program jest wyposa� ony w pami��  dla 10 standardowych tekstów, ka� dego o d
ugo� ci do 250 
znaków.  
– ka� dy z tekstów mo� e by�  powtarzany (tak� e nieograniczon�  liczbe razy) w zadanych odst� pach 
czasu. 
– transmisja wybranego tekstu mo� e si�  rozpoczyna�  natychmiast lub z opó� nieniem.  
– QRS wykorzystuje jedynie kana
 nadawczy podsystemu d� wi� kowego i mo� e by�  w zwi� zku z tym 
u� ywany równolegle z programami odbiorczymi takimi jak np. Argo lub Spectran. Pozwala to na pro-
wadzenie QSO dodatkowo do transmisji tekstów radiolatarni.  
– zbiór znaków alfabetu QRS obejmuje: A-Z  0-9 ? / . AR SK BK CT (@ = AR,  $ = SK, % = BK, * = 
CT) 
– program jest wyposa� ony w funkcj�  sprawdzania prawid
owo�ci kluczowania. 
– funkcja QSK pozwala na prowadzenie zas
uchu pomi� dzy nadawanymi znakami.  
– wybór stosunku d
ugo� ci kreski do kropki pozwala na skrócenie czasu transmisji do 20%. 
– sygnalizacja akustyczna informuje operatora o nadchodz� cym ko� cu transmisji.  
– w trakcie transmisji QRS nadaje przez g
o� niki komputera ton pods
uchowy.  
– na pocz� tku i na ko� cu transmisji QRSS/DFCW mo� e by�  telegraficznie nadawany znak wywo-

awczy z szybko� ci�  od 6 do 15 s
ów/min.  
– mo� liwo��  synchronizacji transmisji z odcinkami czasu o d
ugo� ciach 1, 2, 5, 10, 30 lub 60 minut.  
– mo� liwo��  automatycznego uruchamiania po w
� czeniu komputera.  
 
Autorem programu jest Rik Strobbe ON7YD. Jest on osi� galny poczt�  elektroniczn�  pod adresem 
on7yd@uba.be. 
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Instalacja 
 
Instalacja programu polega na rozpakowaniu skomprymowanego archiwum do katalogu o dowolnej na-
zwie np. c:\programy\qrs. Po rozpakowaniu nale� y wywo
a�  plik qrs.exe bezpo� rednio lub za pomoc�  
uprzednio za
o� onego skrótu z pulpitu.  
 
 

Okno g
ówne 
 
Po uruchomieniu programu otwierane jest okno g
ówne, którego wygl� d przedstawia poni� sza ilustra-
cja. Wszystkie funkcje programu s�  wywo
ywane za pomoc�  menu.  
 

 
 

Konfiguracja 
 
Po pierwszym uruchomieniu programu nale� y dokona�  jego konfiguracji pos
uguj� c si�  menu „Konfi-
guracja” („Setup”). Równie�  w trakcie korzystania z QRS konieczne mo� e by�  dopasowanie jego para-
metrów konfiguracyjnych do zmienionych potrzeb albo po prostu tylko zmiana nadawanych tekstów.  
Menu konfiguracujne zawiera szereg omówionych dalej podpunktów, a ka� dy z nich otwiera okno dia-
logowe pozwalaj� ce na ustawienie odpowiednich parametrów. W trakcie pierwszej konfiguracji nale� y 
przej��  po kolei przez wszystkie (opisane w tej samej kolejno� ci) punkty menu.  
W przypadkach niejasnych w trakcie pierwszej konfiguracji mo� na oprze�  si�  na warto� ciach domy� l-
nych. Oczywi� cie bez w
a� ciwie wybranego z
� cza transmisja nie b� dzie mo� liwa ale wiele dalszych 
parametrów mo� e na pocz� tek pozosta�  takimi jak je proponuje program.  
 

Z
� cze szeregowe 
 

(menu „Port”) 
 
Do kluczowania nadajnika oraz ewentualnie cz� stotliwo� ci sygna
u nadawanego – w zale� no� ci od ro-
dzaju emisji – program wykorzystuje przewody RTS i DTR z
� cza szeregowego COM lub z
� cze dru-
larki LPT.  
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Podpunkt „Select port” powoduje otwarcie okna dialogowe-
go, w którym nale� y w górnej ramce wybra�  odpowiednie 
z
� cze (ang. port). Obecnie wi� kszo��  komputerów nie jest 
ju�  wyposa� ona w z
� cze drukarki a czesto nie posiada tak� e 
z
� cza szeregowego. W takim przypadku nale� y zastosowa�  
odpowiedni�  przej� ciówk�  ze z
� cza USB. W razie potrzeby 
nale� y zainstalowa�  dodane do niej sterowniki przed rozpo-
cz� ciem konfiguracji QRS tak, aby z
� cze to by
o naprawd�  
dost� pne.  
 
Dla z
� cza szeregowego nale� y nast� pnie wybra�  jedn�  
z dwóch alternatyw wykorzystania przewodów staruj� cych 
RTS i DTR na z
� czu szeregowym. W przypadku pierwszym 
RTS s
u� y do kluczowania telegraficznego dla QRSS a prze-
wód DTR do w
� czania nadajnika lub kluczowania cz� stotli-
wo� ci w emisji DFCW. W przypadku drugim przewody s�  
wykorzystane w sposób odwrotny.  
Przycisk „OK” oznacza potwierdzenie dokonanych zmian 
i powoduje ich przyjecie przez program a przycisk „Cancel” 
ich odrzucenie i pozostawienie dotychczasowego stanu.  
 
 
 

 
Szybko��  transmisji 

 
(menu „Speed”) 

 

 
 
Szybko��  transmisji telegraficznej jest ustalana przez podanie d
ugo� ci kropki w sekundach:od 1 sekun-
dy do 1 godziny. W przypadku transmisji DFCW jest to zarówno d
ugo��  kropki jak i kreski poniewa�  
s�  one rozró� niane na podstawie cz� stotliwo� ci.   
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Teksty 
 

(menu „Text”) 
 

 
 
Program pozwala na przygotowanie do 10 tekstów o d
ugo� ci do 250 znaków ka� dy i na wybór jednego 
z nich przeznaczonego do nadania. W oknie tekstów wy� wietlany jest orientacyjny czas transmisji – za-
le� ny od wybranej szybko� ci.  
 

Powtórzenia transmisji 
 

(menu „Repeat”) 
 

Okno to pozwala na konfiguracj�  transmisji typu radiolatarni. 
Podawana jest w nim liczba powtórze�  tekstu (pole „Repeat 
text”) i odst� p czasu pomi� dzy transmisjami (pole „Interval”) 
w minutach.  
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Sposób pracy QSK 
 

(menu „QSK”) 
 

 
 
W oknie „QSK” konfigurowany jest sposób pods
uchu 
w trakcie transmisji. Mo� e on by�  wy
� czony (pole 
„disabled”), w
� czony pomi� dzy elementami znaków 
(„between elements”), pomi� dzy literami („between 
chracters”) lub pomi� dzy s
owami („between words”). 
W przypadku w
� czenia pods
uchu mo� liwy jest dodat-
kowo wybór opó� nienia przed przej� ciem na odbiór lub 
nadawanie (0, 100, 300 ms lub 1 sek.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emisja 

 
(menu „Mode”) 
 
Okno wyboru emisji pozwala na w
� czenie wolnej transmisji 
telegraficznej (z kluczowaniem amplitudy) QRSS i ze sto-
sunkiem d
ugo� ci kreski do kropki trzy- lub dwukrotnym 
oraz telegrafii z kluczowaniem cz� stotliwo� ci DFCW. 
Efektywna szybko��  transmisji w tym przypadku jest dobie-
rana przez wybór d
ugo� ci odst� pu mi� dzy elementami 
znaku. Odst� p ten mo� e mie�  d
ugo��  równ�  d
ugo� ci ele-
mentu („single space”), jego po
owy („half space”) lub po-
dwójn�  („double space”). Dzi� ki kluczowaniu cz� stotliwo� ci 
d
ugo� ci kropek i kresek s�  sobie równe i zgodne z podany-
mi w konfiguracji szybko� ci transmisji.  
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Alarm 
 

(menu „Alarm”) 
 

W oknie tym podawany jest czas wyprzedzenia dla 
alarmu.  
 
 
 
 
 
 

 
Podno� na m.cz. 

 
(menu „Sound”) 

 

 
 
W oknie podno� nej podawane s�  cz� stotliwo� ci podno�nych akustycznych wykorzystywanych do mo-
dulacji nadajnika SSB. Cz� stotliwo� ci te podawane s�  oddzielnie dla telegrafii QRSS i transmisji znaku 
wywo
awczego zwyk
�  telegrafi�  oraz dla telegrafii DFCW. W tym drugim przypadku podawane s�  
dwie cz� stotliwo� ci: dla kropek (ni� sza) i dla kresek (wy� sza). Dla ka� dego z tych rodzajów emisji na-
le� y oddzielnie w
� czy�  lub wy
� czy�  podno� n� .  
W dolnej ramce wybierane jest � ród
o d� wi� ku: wewn� trzny g
o� niczek komputera lub jego podsystem 
d� wi� kowy.  
 

Kluczowanie DFCW 
 

(menu „DFCW”) 
 
 
 
Okno umo� liwia wybór sposobu kluczowania 
(zwyk
ego lub odwróconego) i d
ugo� ci przerw 
w transmisji no� nej.  
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Transmisja znaku telegrafi�  

 
(menu „CW ID”) 

 
 
 
W górnej ramce wybierana jest szybko��  transmisji znaku 
wywo
awczego dodatkowo do transmisji QRSS lub DFCW. 
W � rodkowej w
� czane lub wy
� czane jest jego nadawanie 
na pocz� tku transmisji a w dolnej – na ko� cu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synchronizacja 

 
(menu „Sync.”) 

 
 
W oknie tym wybierany jest rodzaj synchro-
nizacji transmisji czyli synchronizacja z wy-
branym odcinkiem czasowym. W przypadku 
jej wy
� czenia transmisja rozpoczyna si�  
w dowolnej ustalonej w inny sposób chwili 
bez czekania na pocz� tek minuty lub innego 
odcinka. D
u� sze okresy synchronizacji ma-
j�  sens tylko dla odpowiednio dlugich cza-
sów trwania kropek.  
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Teksty 
 

(menu „Text)) 
 

 
 
Okno s
u� y do wprowadzenia tekstu. Jest ono otwierane za pomoc�  punktów menu z numerem tekstu 
(„Text 1”, „Text 2” ... „Text 10”, „Start ID”, „Stop ID”). Ostatnie dwa podpunkty s
u��  do wpisania 
tekstu nadawanego zwyk
�  telegrafi�  na pocz� tku i ko� cu transmisji.  
 

Menu „Start” 
 
Menu zawiera podpunkty „Now” „Later”, „Test” i „QSO”. S
u��  one do rozpocz� cia transmisji natych-
miast, z opó� nieniem, transmisji próbnej lub przej� cia do trybu QSO.  
 

Menu „Pomoc” 
 

(„Help”) 
 

 
Pierwsze dwa punkty („Copyright” i „About 
QRS”) s
u��  do wywo
ania informacji o autorze 
i programie. 
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Uk
ad kluczuj � cy 
 

 
 
W punkcie trzecim („Interface”) podany jest schemat prostych uk
adów kluczuj� cych zawieraj� cych 
tranzystor wykonawczy z opornikiem ograniczaj� cym pr� d bazy i diod�  zadezpieczaj� ca go przed 
ujemnymi napi� ciami wyst� puj� cymi na z
� czu COM. Napi� cia ujemne nie wyst� puj�  na z
� czu LPT 
wi� c w tym przypadku dioda nie jest potrzebna.  
W oknie tym podane s�  po
� czenia na wtykach 9- i 25-kontaktowych z
� cza szeregowego i na z
� czu 
LPT oraz warto� ci elementów uk
adu. Zarówno tranzystor npn jak i dioda mog�  by�  dowolnego typu.  
W zale� no� ci od wybranego rodzaju emisji (QRSS, DFCW) i modulacji (kluczowanie telegraficzne, 
modulacja nadajnika SSB sygna
em m.cz.) potrzebny jest uk
ad kluczuj� cy w jednym lub w dwóch 
wydaniach.  
Operatorzy korzystaj� cy z innych rodzajów emisji cyfrowych np. PSK31 i posiadaj� cy ju�  odpowiedni 
uk
ad po� rednicz� cy mog�  korzysta�  z niego i nie potrzebuj�  – pod warunkiem modulowania nadajnika 
SSB sygna
em m.cz. lub przej� cia w radiostacji na transmisj�  telegraficzn�  dla QRSS – konstruowania 
dodatkowych uk
adów.  
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[1] „WSPR – nowy sposób � ledzenia propagacji”, Krzysztof D� browski, OE1KDA, „� wiat Radio” 
6/2009, str. 27 
[2] www.sdrham.com – programy „Argo”, „Jason” i „Spectran” 
[3] f6cte.free.fr – program “Multipsk” 
[4] www.qsl.net/on7yd/ – program nadawczy QRS autorstwa Rika Strobbe ON7YD 
[5] www.weaksignals.com – witryna Albertio di Bene I2PHD (programy „Argo”, „Spectran”, „Jason” 
i in.) 
[6] www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html – „Spectrum Lab” autorstwa DL4YHF 
[7] www.qsl.net/in3otd/glfer.html – „glfer” autorstwa Claudia Girardi IN3OTD 
[8] www.hanssummers.com – konstrukcje radiolatarni QRSS 
[9] www.g6avk.demon.co.uk/qrss.html 
[10] www.g6avk.demon.co.uk/beaconpics.html 
[11] www.proehl-elektronik.de/qrss/qrss.html 
[12] www.mediasuk.org/iw0hk/qrss/beacon.htm 
[13] www.hamlan.org/tech/picbeacon/picbeacon.htm 
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str. 24 – 28.  
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[1a] sharon.esrac.ele.tue.nl/mirrors/zl1bpu/FUZZY/software/G3PPT/Slowfeld.zip 
[1b] http://www.xs4all.nl/~nl9222/software.htm – ró� ne wersje programu Slowfeld. 
[2] www.w1hkj.com/Fldigi.html – program „Fldigi“ 
[3] http://www.ham-radio-deluxe.com/Programs/NBEMSfldigifromW1HKJ/tabid/104/Default.aspx – 
program „Fldigi“ 
[4] f6cte.free.fr – program „Multipsk“ 
[5] xoomer.virgilio.it/aporcino/Hell/index.htm – program „Hellschreiber” autorstwa IZ8BLY 
[6] http://www.ham-radio-deluxe.com/ – „Ham Radio Deluxe” i inne programy 
[7] sites.google.com/site/feldhellclub/Home – klub mi
o� ników emisji Feldhell 
[8] sharon.esrac.ele.tue.nl/mirrors/zl1bpu/FUZZY/software/G3PPT/Slowfeld.zip 
[9] www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html - „Spectrum Lab” autorstwa DL4YHF 
[10] sharon.esrac.ele.tue.nl/mirrors/zl1bpu/FUZZY/Beacon/keyer.html – radiolatarnia Hella ZL1BPU 
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[1] rosmodem.wordpress.com – witryna autora programu 
[2] www.europeanrosclub.tk – europejski klub ROS 
[3] „ROS – eine neue digitale Sendeart”, Eike Barthels, DM3ML, „Funkamateur“ 9/2010, str. 918 
[4] www.dxatlas.com/OmniRig – pomocniczy program do sterowania sprz� tem 
[5] „Amatorskie 
� czno� ci z rozpraszaniem widma sygna
u”, Krzysztof D� browski, OE1KDA, „� wiat 
Radio” 11/2009 
[6] „Cyfrowy korowód”, Krzysztof D� browski, OE1KDA, „� wiat Radio” 6/2006 
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W serii „Biblioteka polskiego krótkofalowca” dotychczas ukaza
y si� : 
 
Nr 1 – „Poradnik D-STAR” 
Nr 2 – „Instrukcja do programu D-RATS” 
Nr 3 – „Technika s
abych sygna
ów” Tom 1 
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